DEGRADO SEGNI

non rilevabile

alterazione cromatica 

alveolizzazione 

annerimento 

cavillatura 

corrosione 

crollo 

crosta 

crosta nera 

degradazione differenziale 

deposito superficiale 

disgregazione 

distacco 

distacco della pellicola pittorica 

efflorescenza 

erosione 

esfoliazione

esfoliazione della pellicola pittorica 

essicazione 

fessurazione 

fratturazione

incrostazione 

inflessione

lacuna 

macchia 

mancanza 

marcescenza 

murales 

muschi e/o licheni 

ossidazione 

patina biologica 

pitting 

polverizzazione 

polverizzazione dei giunti 

presenza di vegetazione 

rigonfiamento 

scagliatura 

sconnessione 

tarlatura 
DEGRADO CAUSE

non rilevabile

abbandono

agenti atmosferici 

assestamento 

azione antropica

azione invasiva della vegetazione

cedimento

crollo 

dilavamento 

dissesti statici 

eccesso di carico

escursioni termiche 

esposizione solare prolungare 

eterogeneità strutturale 

fattori antropici 

infiltrazioni 

inquinamento atmosferico 

insetti xilofagi 

mancanza di manutenzione

non eseguito a regola d’arte 

presenza di vegetazione 

rimozione 

ristagno

ritiro 

scarsa esposizione solare

vibrazioni

umidità 

umidità da presenza di vegetazione

umidità di condensa 

umidità di infiltrazione 

umidità di risalita 

urti

usura 
Restauri pregressi

reincalmatura (gradini in pietra)

rattoppi in cemento (intonaco)

protesi lignee “fettonature” (travi in legno)

guaina protezione testate (travi in legno)

rimozione vegetazione

sostituzione impianto idraulico
