Creare file di progetto QGIS:  Nome-Cognome.qgs e salvarlo nella directory “Nome-Cognome”
1) Settare il Coordinate Reference System (CRS) del progetto in: “ED50 UTM 33N” (EPSG:23033; ID: 1979) 

Settare le coordinate dei layers in “Meters” “Metri”!

2) Caricare i Layer “comuni”, “idrografia”, “infrastrutture” e “CENTRI”. Sovrapporre i vari layer in modo che si possano vedere tutti i dati!!!
3) Assegnare colori diversi ai riempimenti dei vari comuni usando il campo PROVINCIA degli attributi e assegnare una trasparenza del 50% ai riempimenti.
4) Dare colori e dimensioni diverse ai simboli rappresentanti i punti dei centri urbani (layer CENTRI), suddividendo il campo POPOLAZ in 5 classi in termini di quantili. Dimensioni e colori dei simboli da attribuire: a vostro piacimento, colori e simboli diversi per ciascuna classe.

5) Creare un Layer (nome “musei”) di comuni che abbiano un museo (presente nel campo DENOM di “comuni.shp”, i comuni con DENOM uguale a NULL non hanno museo). 
5a) Sovrapporre il Layer “musei” al Layer “comuni”, usando un riempimento non pieno. 
6) Creare un Layer “centri-musei” di centri che abbiano un museo  dal Layer “CENTRI”  (campo DENOM)

6a) Inserire come “Etichette” o “Label” i nomi dei comuni (campo COMUNE del nuovo layer centri-musei), posizionando le etichette sotto i simboli e dare un contorno (“buffer etichette”) bianco attorno alle scritte (spessore del buffer di 1 unità in punti).  Scegliere le dimensioni più idonee a far si che le scritte siano visibili, ma non siano sovrapposte le une alle altre!

7) Fare un Layer selezionando dal Layer “infrastrutture” le autostrade (campo INFRASTRUT) e salvarlo come Layer “autostrade”. 
8) Creare un buffer (Layer “buffer-auto”) dando una distanza di 10 kilometri. 
9) Creare un Layer (“museo-auto”) di intersezione dei Layer  “buffer-auto” e “musei”.

10) Esportare una vista del progetto in JPG, in dimensioni A4, risoluzione 200 dpi, visualizzando solo i layer (li metto in ordine alfabetico, stabilite voi l’ordine migliore per riuscire a vedere tutti i dati!): 
“autostrade”

 “CENTRI”  (diverse dimensioni e colori dei simboli, come indicato sopra) 
“centri-musei” (con etichette)
“comuni”  (diversi colori e trasparenza, come indicato sopra)

 “ferrovie ” 

 “idrografia”
 “musei” (con le etichette)
“museo-auto” 
Tutti gli elementi dei layer di cui sopra debbono essere visibili! Per i dati puntuali usate un’accorta strategia di sovrapposizione e di dimensioni dei simboli! Inserite una Legenda, la scala (in Kilometri), inserite sulla mappa una griglia di 10 km di lato. Nome del file PDF= Nome-Cognome.JPG
11) Salvare il file di progetto (Nome-Cognome.qgs). 
