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Esercizio 1

Un ciclo frigorifero a compressionali vapori funzionantecon fluido R134aviene utilizzato per
asportaraun flussotermicoge allatemperaturali evaporaziond;,. Al terminedellacompressiond
fluido raggiungda temperaturd mentrealla fine dellacondensazionsi trovaalla temperaturdsin
condizione di liquido saturo. Utilizzando il diagramma allegato si chiede di determinare:

1. il tracciamento qualitativo del ciclo in un diagramiiig;
2. la portata di fluiddrigorigenom,
3. la potenza assorbita dal compress$Brg
4. il coefficiente di effetto utile del cicle;
5. il coefficiente di effetto utile del ciclo reversibile tra le stesse temperature massima e ganima
6. il rendimentoisoentropicadel compressong;.
t1 t2 ts Ce
Gruppo (°C) (°C) (°C) (kW)
A 0O 60 40 10
B 10 70 50 12
Esercizio 2

Perriscaldareun capannonéndustrialedi dimensioniA X BX H si devefornire un flussotermico q
tramite un tubo radiantedi diametrod. La superficiedel tubo di emissivitae, € alla temperaturd;
mentrela superficieinternadel capannon@i emissivitag, € allatemperaturd,. In questecondizioni
si chiede di calcolare:

1.
2.

Per il calcolo si utilizzi la seguente correlazione
2

la lunghezza del tubd: considerandsolo lo scambio termico per irraggiamento
Il flussotermicoscambiatger convezionenaturaleq. ipotizzandounatemperaturalell'ariapari
at,.

1/6
Nu=|0,60+—0387Ra
|1+ (0,559 Pr®'*)]
'}
c, A u p ”
KJ/(kg K) W/(mK) kg/(ms) kg/m? ' g

Aria 1,007 0,0258 1,81E-05 1,193

Costante dBoltzmannc = 5,67 1¢ W/(n?K*)

Gruppo m m m °C °C kKW m

A B H & g &t t qg d

A 94 20 5 092 09 150 18 20 0,3
B 11 24 6 0,920,88 200 18 30 0,3




Eserciziol

hy= 400 kd/kg
he = 440 kJ/Kg
hs= 258 kd/kg
he-= 430 kJ/kg
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h,—h,

|P.|l=m(H,—h,)= 2817 kW

e=q,/|P.|=355
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m =0,07042 kg/s

€ e =455

Esercizio 2

A, =670 m?

B A
CH Y
Agg A; &)
1

B_Tm

a=7,85 W/(m*K)
0. = 16,03 kW

= A,=1547 m’= L=16,41 m

=0,0028 VK; pr=0,706; Gr=4,25510°; Nu=91,28



