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Termodinamica

Da un ambiente cucina viene estratta una portata volumetrica vV .=1800 m*h di aria alla temperatura

=36 °C ed umiditarelativa ¢, = 92 %, questa portata attraversa una batteria di deumidificazione la

cui temperatura superficiale e pari ats = 7 ° C uscendo in condizioni di saturazione. Sapendo che la
pressione di saturazione dell’ acqua alla temperatura ts e t; € pari rispettivamente a ps=5940 Pa e
pPs<s=1000 Pa e che la massa molecolare dell’ aria secca € pari a M=28,97 kg/kmol s chiede di
determinare:

1. I'umidita specificax ed s nelle condizioni dell’ambiente e all’ uscita del deumidificatore;

2. laportata di acqua condensata m;;
3. il flusso termico totale g scambiato nel deumidificatore

ro=2501 kJkg , ¢,=1006 Jkg K, ¢,,=1875 Jkg

Trasmissioneded calore

Una finestra di dimensioni pari a L=0.8 m e H=1.2 m e composta da un vetro doppio formato da
due lastre di vetro di spessore s, = 4 mm separate da un’ intercapedine con resistenza specificaR, e

da un telaio in legno avente larghezza pari a Iy = 10 cm e spessore § = 16 cm, S chiede di
determinare:

1. il coefficiente globale di scambio termico del vetro Uy ;

2. il coefficiente globale di scambio termico del telaio Uy;

3. il coefficiente globae di scambio termico della finestra completa Us;

4. il coefficiente globale di scambio termico della finestra con tapparella abbassata sapendo che

questa fornisce una resistenza specifica aggiuntiva R,= 0.19 m?K/W.

Conducibilita termica vetro : A, =1W/mK, A N7
Conducubilitatermicatelaio: A, = 0,15W/mK, 4
Resistenza dell’ intercapedine : R, =0,5m* K/W,
Coefficiente di convezioneinterno: «,=8 W/m?K, /
Coefficiente di convezione esterno: ;=25 W/m?K T /
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Termodinamica

P, Py
P—®, Py
Pss
P—Ps
—286,9 Jkg K

x,=0,622 =3,546-10 ° kg, /kg

a

x.=0,622 =6,2-10 ° kg, /kg,

R,=

Z |

p,=——=1142 kg/m®

a |
m.=pV /3600=5,71-10 * kg/s
m,=m(x, —x)=2,025-10 "~ kg/s
hy=c.t,+X,(r +ct;)=1,273-10° Jkg
he=C at+X, (1 +c,t)=2263-10" Jkg
h=c,t.=2,931-10" Jkg
q,=m,_(h,—h,)+mh=-5092810"W

Trasmissione del calore

Vetro

A,=06 m’

R=2123 R + L0673 mk/ W
o A x

1 v e

R,=R,/A=1122K/W

Telaio

A,=0,36 m’

R=14+3 11103 mek/w
o A o

R=R, /A =3421 K/W
R-R,

R,= =0,8447 K/W
R+R

t \4

U= 1 1233 wimk
R, A

£

con tapparella

-
Ryap= Ry +—-=1,043 K/W

f

1 0991 W/ mK

U —
fiap Ry Ar



