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ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
ELEMENTI VERTICALI IN SCALA 1:20

ELEMENTI ORIZZONTALI IN SCALA 1:20

ELEMENTI INCLINATI IN SCALA 1:20 ELEMENTI DI FONDAZIONE IN SCALA 1:20
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EV_07

EO_01 | Solaio di contro terra
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Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Inerti [MN_01]

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

*Finitura variabile s. 1,00 cm

Massetto di posa [MA_12] s. 5,00 cm

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

Strato di calcestruzzo [MA_01] s. 15,00 cm

Inerti [MN_01]

EO_02 | Solaio di piano e di copertura nervato in latero cemento

*Finitura variabile s. 1,00 cm

Massetto di posa [MA_12] s. 5,00 cm

Getto di calcestruzzo [MA_01] s. 4,00 cm

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

Blocco forato di alleggerimento o pignatta [ML_02] h. 20,00 cm

Fondello in laterizio [ML_03]

Ferri in acciaio [MM_01]

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Pietra [MN_06] s. 5,00 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Staffe e ferri in acciaio [MM_01]

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Marmo [MN_05] s. 5,00 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Staffe e ferri in acciaio [MM_01]

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Calcestruzzo magro [MA_02] | s. 5,00 cm

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Staffe in acciaio [MM_01]

Ferri in acciaio [MM_01]

Calcestruzzo magro [MA_02] | s. 5,00 cm

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Staffe in acciaio [MM_01]

Ferri in acciaio [MM_01]

Calcestruzzo magro [MA_02] | s. 5,00 cm

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Staffe in acciaio [MM_01]

Ferri in acciaio [MM_01]

Staffe e ferri in acciaio [MM_01]

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Pedata in ferro [MM_03] s. 2,00 cm

Struttura in ferro [MM_03] |

*Finitura variabile s. 1,00 cm

Massetto di posa [MA_12] s. 5,00 cm

Getto di calcestruzzo [MA_01] s. 4,00 cm

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

Blocco forato di alleggerimento o pignatta [ML_02] h. 20,00 cm

Fondello in laterizio [ML_03]

Ferri in acciaio [MM_01]

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

EO_03 | Solaio in latero cemento a travetti paralleli

Trave in acciaio [MM_01] h. 15,00 cm

*Finitura variabile s. 1,00 cm

Massetto di posa [MA_12] s. 5,00 cm

Trave in acciaio [MM_01] h. 10,00 CM

Getto di calcestruzzo [MA_01] s. 10,00 cm

EO_03 | Solaio in latero cemento a travetti paralleli

Tegole Marsigliesi [ML_06]

Tavella [ML_05] s. 3,00 cm

Listessi in rovere [MW_03] s. 5,00 cm

Trave in rovere [MW_01] s. 10,00 cm
Trave in rovere [MW_01] s. 15,00 cm

EI_07 | Solaio di copertura

Leucite [MN_03] s. 5,00 cm

Getto di calcestruzzo [MA_01] s. 15,00 cm

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

Inerti [MN_01]

P=8%

P=3%

P=30%

EI_05 | Rampa esterna

Getto di calcestruzzo [MA_01]

Rete elettrosaldata in acciaio [MM_01] d. 15x15 cm

EI_05 | Rampa esterna

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Staffe e ferri in acciaio [MM_01]
Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone forato [ML_01] d. 10x14x28 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Malta di allettamento [MA_03] s. 1,50 cm

Mattone pieno [ML_01] d. 5,50x12,00x25,00 cm

Intonaco a base cementizia [MA_10] s. 1,50 cm

Intonaco di calce [MA_10] s. 1,50 cm

Calcestruzzo [MA_01] | copriferro s. 3,00 cm

Staffe e ferri in acciaio [MM_01]
* La �nitura interna degli elementi verticali varia in 
base al locale che il setto murario delimita.

* La �nitura dell’estradosso degli elementi orizzontali 
varia in base al locale che il solaio stesso delimita.
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