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Lamaggiorparte di ciò chesappiamooggisullastruttura interna e le
proprietà fisichedellaTerra,e quindi sulleforze interne cheguidanoi
movimenti delle zolle e che sono la causa delle principali
caratteristiche geologiche,è stato derivato da dati sismologici. La
sismologiacontinuaad esserefondamentalestrumento per indagare
la cinematicae la dinamicadei processigeologicia tutte le scale. Coni
continui progressidella sismologiciche speriamo di comprendere,
prevederee utilizzare meglio il nostro ambiente geologicoe i suoi
processiche lo guidanocon i loro vantaggie pericoli per la società
umana.

NMSOP- Peter Bormann



Diagramma che illustra la sismologia come analisi di un sistema informativo complesso
collegato a una varietà di compiti specializzati e interdisciplinari di ricerca e applicazioni.



La sismometria è la disciplina tecnica che si

occupa della rilevazione e misura del moto 

del terreno.

Comprende le caratteristiche dei sismografi, 

la loro calibrazione, la loro installazione e 

lôinterpretazionequantitativa dei

sismogrammi in termini di movimento del 

terreno.



Dicesi sismometro qualunque strumento che 

misuri la dipendenza temporale dello 

spostamento del terreno

Un sismografo fondamentalmente è costituito 

da uno o più sismometri, un orologio od un 

ricevitore del segnale del tempo ed un 

acquisitore.



Sismografo



Sorgente 

sismica
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Programma 2017-2018 (48 ore)

Diversi tipi di sismografi

Lôevoluzionedei sismografi

Richiami di teoria

Come sono fatti i sismografi

Rappresentazione matematica della risposta strumentale

Processo di campionamento

Conversione analogico-digitale

Filtri digitali anti-alias

Sismografi a controreazione

Selezione dei siti

Installazione

Test di linearità e rumore

Calibrazione

Preprocessamento dati

Monitoraggio sismico





Registrazioni sismologiche di alta qualità

1) Alta ñpercezioneò (capacit¨ dellôinstallazione di 

registrare quanti più eventi possibile).

2)  Completezza del data set  (registrazioni continue e 

stabili nello spazio e nel  tempo)

3)  Alta fedeltà delle registrazioni al movimento del 

terreno.

4)  Rappresentatività   dei dati rispetto alle finalità della 

rete.



2 tipi di sensori sismici:

Estensimetri e clinometri. Misurano 

il moto relativo di un punto rispetto 

ad un secondo punto

Inerziali. Misurano il moto del suolo 

relativo ad una massa sospesa 

2 tipi di sensorisismici:

Estensimetrie clinometri. Misurano

il moto relativodi un puntorispetto

ad un secondo punto

Inerziali. Misuranoil moto del suolo

relativoad unamassasospesa
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Clinometri

SBP LBP
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Pendolidi GrottaGigante

LBP
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 Instrumental setup

Pendoli di Grotta Gigante
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Esempio di registrazioni LBP. 

Sono visibili: effetti annuali (effetti termoelastici degli strati della crosta superiore); la marea;

alcuni effetti dovuti alle piene del fiume sotterraneo Timavo.
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2 tipi di sensori sismici:

Estensimetri e clinometri. Misurano 

il moto relativo di un punto rispetto 

ad un secondo punto

Inerziali. Misurano il moto del suolo 

relativo ad una massa sospesa 

2 tipi di sensorisismici:

Estensimetrie clinometri. Misurano

il moto relativodi un puntorispetto

ad un secondo punto

Inerziali. Misuranoil moto del suolo

relativoad unamassasospesa







per un moto del terreno sufficientemente 

rapido una massa sospesa rimarrà immobile 

e ci darà un punto di riferimento su cui  

misurare il moto del suolo. 

Per misurare lo spostamento del terreno su 

cui lo strumento poggia si utilizza il

principio dôinerzia:
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