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GEOALPINA

1 INTRODUZIONE

La Protezione Civile in collaborazione con il C.N.R. di Padova e I'Universita degli Studi di Udine
€ impegnata nello studio e monitoraggio della frana del Passo della Morte in comune di Forni di
Sotto e che coinvolge la S.S. 52 in corrispondenza delllomonima galleria. All'interno di tali studi
e risultato importante mettere in relazione la frana attualmente attiva con le precedenti che
hanno deviato il corso del Fiume Tagliamento.

Si é gia proceduto alla datazione della frana di Sacrovint, ed ora &€ necessario datare i sedimenti
presenti nella piana di Cimacorso derivanti dalla frana tardo glaciale che si stacco dalle pendici
del monte Tinisa ostruendo il corso del Tagliamento che da allora devid a sud nell’attuale alveo.
Per poter procedere con la datazione dei sedimenti si € deciso di eseguire due sondaggi
geognostici di cui uno a margine della strada in localita Nemboruzza (S1) ed uno in prossimita
della torbiera ancora attiva, (S2) palude di Cimacorso, classificato come biotopo naturale: sono
stati prelevati campioni di terreno che sono stati inviati in laboratori specializzati. Per evitare
ogni contaminazione del suolo o falde sono stati stesi sotto i mezzi dei teli impermeabili e di
eseguire il foro a carotaggio continuo a secco senza additivi.

AGAPZISHEN -2
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEI SITI
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POSIZIONAMENTO
DEI SONDAGGI
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3 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE

SONDA AUTOCARRATA ATLAS COPCO MUSTANG 9-T1 SU AUTOCARRO IVECO 190 E
A 4 RUOTE MOTRICI CON POMPA TRIPLEX NENZI DA 200 LITRI A 80 BAR -

Motore Diesel Deutz F6L914, 6 cilindri raffreddato ad aria

Potenza motore
Coppia max.

Testa di rotazione RH 130 a 8 rapporti

Spinta max
Trazione max
Coppia massima

Velocita avanzamento testa a rotazione
Velocita estrazione testa di rotazione

Velocita di rotazione
Corsa testa di rotazione

Peso macchina standard

Argano

Tiro argano
Capacita fune
Velocita massima

Martello idraulico in testa Krupp HB 5A

Pressione di esercizio
Portata dell’olio

Frequenza di percussione

Energia per battuta

ASTE DI PERFORAZIONE

lunghezza
diametro est.
diametro int.
manicotto conico
peso

TUBI DI RIVESTIMENTO

diametro est.
spessore
peso
diametro est.
spessore
peso

DOPPIO CAROTIERE NT6

84 Kw
200  kg./m
96,7  kN.
96,7 kN
1490 kg/m
14 cm/sec.
22 cm/sec.
0-655 giri /min.
3700 mm.
15.700 kg
20,0 kN
80 ml
60 m/min.
150 bar
55 I/min
3000 min”
140 Nm
1500/3000 mm.
76 mm.
32 mm.
NWY
21 kg.
152,4 mm.
10 mm.
35 kg./m.
127 mm.
8 mm.
23,5 kg./m.
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foro 101/131
carota 79
lunghezza 1500/3000
Peso 46/80

CAROTIERE SEMPLICE.
diametro
diametro
diametro
diametro

SCALPELLO FRANGIROCCIA
diametro
diametro

ATTREZZATURE VARIE DI SUPPORTO
Autocarro 35 q. IVECO Daily

moto pompa per acqua

elettropompe sommerse Grundfoss
vascone mix bentonite in nylon

vascone metallico

maglio per S.P.T.

teste di rotazione aste

teste di rotazione rivestimenti

minuterie e ricambi

cassette catalogatrici in legno capacita 5 metri

mm.
mm.
mm.

kg.

101
127
131
152

112
98

mm.
mm
mm
mm

mm.
mm.
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4 STRATIGRAFIE DEI SONDAGGI



DOC. Geoalpina s.r.. CAMPIONE RIMANEGGIATO RILIEVO H,O DURANTE LA PERFORAZIONE

poc. 1

. SEZIONE LITOLOGICA GEO ALpiNa b=

REGISTRARS, INC

CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T.
PROF. PROF. SERA MATTINA
CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST FORO ACQUA e a0 a6 0 lpac. 1 D2

SPEZZONE DI CAROTA 6.00 3.90 21 10

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

NOTE

CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI

CANTIERE: BIOTOPO DI CIMA CORSO - AMPEZZO (UD)

CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE
PERFORAZIONE N. S1 | RESPONSABILE: | dott. De Giusto A. INIZIO SONDAGGIO: 21/06/16

h B[ ANN[DO

CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO

COORDINATE:Nord OPERATORE: | LiPiraR. FINE SONDAGGIO: 22/06/16
PROVE

COORDINATE: Est ATTREZZATURA: | Mustang 9-T1 QUOTA Piano Camp.: IN FORO

S.P.T. .ﬁ.m,w._nn. m.m\.m. W.MW.O. DIMESIONE PROVE STRUMENTAZIONE
° ° ° SPEZZONI

Da m: 7 0.00 7 Am: | 2000 | Profondita Finale m: 30.00 CAMPIONI

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA

PENETROMETER
Kglem 2
PERFORAZIONE
PERFORAZIONE
RIVESTIMENTO

PROFONDITA'
mdap.c.
SIMBOLOGIA
TIPO
NUMERO
PROFONDITA'
mdap.c.
POCKET
TORVANE
Kg/cm 2
MANOVRA DI
CAROTAGGIO
<5cm

5-10 cm
>10cm

TIPO
NUMERO
PROFONDITA'
mdap.c.
METODO DI
ATTREZZO DI
DATA

S| STRATIGRAFICA

S
S

S,

Terreno vegetale: limo sabbioso marrone. 0.30
Sabbia fine limoso sabbiosa marrone. 0.80

N.B.:

-materiale raccolto in
n° 6 cassette cataloga-
trici
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DOC.

Geoalpina s.r.l.
Via Aquileia, 23 - 33100 Udine

SEZIONE LITOLOGICA GEOALPINAYE i dinas.,,

PAG. [ ] info@geoalpina.it

COMMITTENTE: DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

CANTIERE: BIOTOPO DI CIMA CORSO - AMPEZZO (UD)

h UEE[ ANN[DO

CAMPIONE RIMANEGGIATO
CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T.
CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST

SPEZZONE DI CAROTA

CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI

CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE

CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO

RILIEVO H, O DURANTE LA PERFORAZIONE

poc. 2

PROF. PROF.
FORO ACQUA

SERA

MATTINA

GG H

GG H

PAG. 1 DI 2

3.30 1.70

22 13

PROVE
IN FORO

MANOVRA DI
CAROTAGGIO

T.CR.

S.CR.

R.Q.D.

DIMESIONE
SPEZZONI

PROVE

STRUMENTAZIONE

<5cm
5-10 cm
>10cm

TIPO

PROFONDITA'

NUMERO
mdap.c.

METODO DI
PERFORAZIONE
ATTREZZO DI
PERFORAZIONE

RIVESTIMENTO

DATA

PERFORAZIONE N. S2 | RESPONSABILE: | dott. De Giusto A. INIZIO SONDAGGIO: 22/06/16
COORDINATE:Nord OPERATORE: | LiPiraR. FINE SONDAGGIO: 23/06/16
COORDINATE: Est ATTREZZATURA: | Mustang 9-T1 QUOTA Piano Camp.:

Da m: 7 0.00 7 Am: | 2000 | Profondita Finale m: 30.00 s CAMPION o SPT.
- 154 - =
£ sg £ =
C &% o | 2 g y

DESCRIZIONE STRATIGRAFICA 64 o € | 54 |LEw | &L | N H
(ol oz ol = | &g |685 | 26§
' == ol > ' ous [Ol-)
o E [ZR] I -4 o € onyx X
HI _Terreno vegetale: sabbia limosa marrone scuro. 0.20 |7 i x
1 _Limo sabbioso nocciola. 0.50 |7 YA
i : e Qe
n: SRRSO
I Sabbia fina limoso ghiaiosa nocciola con livelli centimetrici di limo PEEC RSN
H sabbioso CoRR ol
E . PRVt
H e Qe
[ 2N AN
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H 2.80 || A2w 2oy g
w\\ 3>33333>33
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| /\//\//\//\/gg
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M %/\//\/ N
ok ey
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75 A\ N\ N\ N\
'w WA aYaYs
H Torba. 7.40 | VW W W
H Limo sabbioso grigio. 7.70 |} M&?SM%
] & S0 nOQon/§o nOQ
Hl Ghiaia calcareo-dolomitica medio-fina angolare limoso sabbiosa ooo omdaoo 0%
= . SO S A
4 grigia. 50080
9 9.10 ||o oo Lo e
i . o A
H Limo sabbioso marrone con torba e con rari clasti di ghiaia. S A
10 10.00 | v T
n AR E S A
H Ghiaia calcareo-dolomitica medio-fina angolare limoso sabbiosa 750250
H grigia. 10.90 |[Q595 40 %8
g Ao
H | . . - . AN A
H Limo sabbioso marrone con torba e resti lignei. A
12 3% ,/Wg/ﬁ
H 12.20 A
g — ” e - - % %
Hl Ghiaia calcareo-dolomitica medio-fina angolare limoso sabbiosa SR
H . Q
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H . - . ) NS Slic e
Hl Ghiaia poligenica prevalentemente calcareo-dolomitica da fina a 0 ovm Q%
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H con livelli centimetrici di limo sabbioso ghiaioso. n%%wa%%q
H od. 8. 0. gJ a0
| D gV
i 20.00 | b330 0760

w

)

s

I}

=)

=

o

>

S

>

CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO
CAROTIERE SEMPLICE @ 101 MM

20.00 | 20.00

@ 127 MM
21/06/16

20.00 | 20.00

NOTE

N.B.:

-materiale raccolto in
n° 6 cassette cataloga-
trici
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5 FOTO DELLE CASSETTE CATALOGATRICI
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Sondaggio S1: posizionamento delle attrezzature.

Sondaggio S1: cassetta n° 1, da 0.00 m a 5.00 m.
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Sondaggio S1: cassetta n° 2, da 5.00 m a 10.00 m.

Sondaggio S1: cassetta n° 3, da 10.00 m a 15.00 m.
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Sondaggio S1: cassetta n° 4, da 15.00 m a 20.00 m.

Sondaggio S1: cassetta n° 5, da 20.00 m a 25.00 m.
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Sondaggio S1: cassetta n° 6, da 25.00 m a 30.00 m.
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Sondaggio S2: posizionamento delle attrezzature.

Sondaggio S2: cassetta n° 1, da 0.00 m a 5.00 m.
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Sondaggio S2: cassetta n® 2, da 5.00 m a 10.00 m.

Sondaggio S2: cassetta n° 3, da 10.00 m a 15.00 m.
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Sondaggio S2: cassetta n° 4, da 15.00 m a 20.00 m.

Sondaggio S2: cassetta n° 5, da 20.00 m a 25.00 m.
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Sondaggio S2: cassetta n° 6, da 25.00 m a 30.00 m.
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6 NOTE FINALI

Ambedue i sondaggi, che hanno raggiunto 30 metri, hanno evidenziato una serie di deposizioni
da metriche a plurimetriche di materiali ghiaiosi in matrice limoso sabbiosa alternati con livelli
fini, coesivi formati da limi e argille con resti organici.

In S1 prevalgono superficialmente le frazioni granulari che si spingono fino a 8 metri, mentre
successivamente si sono depositate argille e limi variamente sabbiosi fino a raggiungere, dopo
21 metri la formazione della Dolomia Cariata,

In S2 le alternanze granulari-coesivi sono ritmiche con spessori metrici fino a raggiungere la
formazione della Dolomia Cariata a 27,7 metri.

A cura del personale del CNR sono stati prelevati campioni da sottoporre ad analisi, le cassette
catalogatrici sono state ricoverate presso il magazzino della Geoalpina in attesa di ulteriori
esami.

Udine, giugno 2016 dr. Luigi Plateo



