SUOLO PERFETTAMENTE CONDUTTORE EPIANO

Si tiene conto dell a presenza del suolo mediante lateoria dell e immagini
che rappresenta un caso particolare del teorema di equivalenza

Semndo questo procedimento s sostituisceil piano perfetto condutore
con uradistribuzione di correnti equivaenti tali da annularele
comporenti tangenziali di E e quelle normali di H.

Per far questo si prendonoleimmagini delle correnti redi cioé dlastessa
distanzadal piano condtttore (orarimos) e mnlastessadirezione della
correnterede se essa e ortogorale d piano; stessa distanza e direzione
oppcstase la wrrente rede era paralela d piano( Polarizzazoni verticdi e
orizzontali delle antenne).

Reflected

(b) Horizontal electric dipole (image)

Vertical and horizontal electric dipoles above an infinite, fiat, perfect
electric conductor.

(a) Vertical electric dipole

Latrattazone viene fadli tata quandole antenne sono abbastanzadirettive
ed elevate sul sudo, in buoravisihilita equind abbastanzavicine, ma a
distanzatale da wnsiderare la condzione di campolontano, ele
frequenze sufficientemente devate (VHF almeno).

In questo caso sl posono adottarei metodi dell’ otticageometrica per cui
Sl posono considerare le onde locd mente piane 0 almeno conraggi di
curvatura del fronte d onda molto grandi rispetto aA)

All’antennaricevente arivaunraggio dretto chela wllega dl’ antenna
trasmittente eunraggio riflesso dal suolo che si pudimmaginare provenga
dall” antenna immagine.



