IL SANATORIO LA DISTRIBUZIONE E LE FUNZIONI - 1933
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DESCRIZIONE GENERALE
I nuovo ospedale sanatoriale costruito dall'1.N.P.S. a Gorizia, poteva accogliere 230 LEGENDA
malati, che provenivano non solo dal Goriziano, ma da tutte le parti d'ltalia. L'edificio,
progettato come ospedole fipo per il ricovero e la cura dei tubercolotici, si presentava DISTRIBUZIONE

dotato dei massimi requisiti di funzionalita richiesti all'epoca per un tubercolosario.
Il fabbricato, dotato di tre piani fuori terra e di un piano parzialmente interrato, si Ingresso principole
compone di due parti simmetriche, collegate da una T rovesciata. Nelle due ali, al
primo e secondo piano, sono ubicate le camere, che si aprono sulle ampie verande
della facciata di sud-est; nel corpo intermedio, invece, sono collocate le scale ed i
servizi per i ricoverati. Al piano ferreno sono collocati i servizi generali e gli uffici,
menire nel seminterrato altri servizi, locali destinati al personale ed agli impianti
fecnologici. La copertura & praticabile in corrispondenza delle due ampie terrazze che
occupano tutto lo sviluppo delle due ali simmetriche; le parti terminali ed il corpo a T
presentano coperture inclinate che concorrono a rendere pit massicce le parti terminali
della facciata ed a chiudere lo sviluppo delle verande sulla facciata principale.

Ingresso secondario
Percorso principale

PIANTA DELLE COPERTURE Percorso secondario
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Sviluppo verticale degli impianti
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Sopraelevazione - anno 1951
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Vano scale principale

la serie delle verande ¢ interrotta, nella parte centrale, in corrispondenza dell'innesto
delle due ali sulla T rovesciata, da una facciata monumentale dotata di quattro colonne
alte due piani che reggono un terrazzo, al ferzo piano, sul quale si aprono
portefinestre; un timpano chiude la facciata e ne accentua il carattere di
monumentalita. Anche la scalinata con le due rampe laterali delimitate da una balaustra
formata con elementi cilindrici in piefra concorre a rendere piu solenne I'architettura
dell'insieme. Il basamento, nel quale si trova il piano seminterrato, lega tra loro le parti
conclusive della facciata e la parte centrale con il timpano.

LO SVILUPPO

LE FASI DELLA COSTRUZIONE
Dopo la realizzazione e 'inaugurazione nel 1933, 'ospedale sanatoriale ha subito
una modifica dell'impianto originario: al terzo piano dell'edificio, & stata realizzata

Vano scale secondario

Vano ascensore

Atrio
Distribuzione orizontale principale

Distribuzione orizzontale secondaria
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Camere reparfo infermeria

Camere reparto isolati
PIANTA DEL PIANO QUARTO

Terrazze

Soggiorni

Servizi igienici
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una sopraelevazione di una parte dell'asse centrale.
In una lettera del mazo 1951, inviata dall'ingegnere Attilio Selvi all’Ufficio ,Tecnico I | Locali medici
Municipale del Comune di Gorizia, si legge la richiesta del nullo-osta per |'esecuzione
dei lavori per la realizzazione di nuovi locali al primo piano dell’edificio che M1 | Sala operatoria
avrebbero dovuto ospitare il refettorio medici e impiegati. M2 | Sterlizzozione
M3 Preparazione

M4 Laboratorio

M5 Ambulatorio

Mé Infermieria

M7 Sala visita

PIANTA DEL PIANO TERZO
M8 Smistamento infetti

M9 Spogliatoio infeffi

PERSONALE MEDICO
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Locali personale medico

P1 Studio
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P2 Segreteria

PIANTA DEL PRIMO PIANO P3 Spogliatoio

P4 locale a disposizione del personale
LA SOPRAELEVAZIONE P5 | Mensa
FIFB. 01 . . Pé Dormitorio
Pianta del primo piano con la
sopraelevazione e |'individuazione Visiia
delle funzioni ospitate dai nuovi locali.

PIANTA DEL PRIMO SECONDO Locali pubblici

Fic. 02 Sal f
Prospetto originario dell'ospedale Vi cla conterenze
sanatoriale come da progetto del v2 | Foyer
1933.

V3 Sala di attesa
Fic. 03
Prospetto attuale dell'ospedale V4 | Acceftazione
sanatoriale dopo le modifiche e la
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sopraelevazione del 1951.
- Locali per il culto
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- Locali per I'alimentazione
Al Cucina

PIANTA DEL PIANO PRIMO
A2 Magazzino | Dispensa

e A3 Cella frigorifera
A4 lavaggio
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PIANTA DEL PIANO TERRA Vano tecnico




