
COMUNE DI VENEZIA
PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI

E LA SUA RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA
COMPUTO METRICO - OPERE CIVILI

Pagina 460

DescrizioneArticolo QuantitàParziale quantitàU.Mis

OPERE EDILI

OPERE EDILI DI FINITURA

Fabbricato 5-6-8

Piano terreno

OPERE CIVILIA

MURATURE ED INTONACIA.07

A.07.1 MURATURE IN BLOCCHI
A.07.1.02 Murature e tramezzature in blocchi di cls da cm. 20, REI 120, legati con

malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 5
Vano scala
1,00*5,90*3,20 18,88

18,88 18,88m²

A.07.2 MURATURE IN LATERIZIO
A.07.2.01 Muratura in tevelle forate di laterizio da cm 6, legate con malta bastarda

compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 5
Retro servizi
2,00*1,75*3,20 11,20
1,00*1,61*3,20 5,15

16,35 16,35m²

A.07.2.02 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 8, legati con malta
bastarda compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 6
Gruppo servizi, vano scala e divisori doppi
1,00*(10,70+2.65+1.4+2*1.5+3.2)*3,20 67,04
Fabbricato 5
Gruppo servizi
1,00*(.5+2*3.75)*3,20 25,60

Locale bombole e vano scala
1,00*(1.9+6+2*1.4)*3,20 34,24
Presso passerella di collegamento
2,00*6,00*3,20 38,40

Guardiola
1,00*2,50*3,20 8,00
Fabbricato 8

Gruppo servizi
1,00*(3.7+3.7+4.1+3*.5)*3,20 41,60

214,88 214,88m²

A.07.2.03 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 12, legati con malta
bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
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Fabbricato 6

Gruppo servizi
1,00*(5.2+3.35+2.05)*3,20 33,92
Fabbricato 5

Gruppo servizi
1,00*(1.9+2*1.5)*3,20 15,68
Servizio
1,00*(3.55+1.61+.5)*3,20 18,11
Fabbricato 8
Gruppo servizi
1,00*(2*4.41+4.6+3.4+1.2)*3,20 57,66

Locale impianti
1,00*(5+2+1.4+1)*3,20 30,08

155,45 155,45m²

A.07.3 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
A.07.3.02 Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 20, costituito da doppia

lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le
facciate, con caratteristiche di abbattimento acustico pari a 65 dB, fissate
su montanti dello spessore di mm 100 con interposto materassino
coibente in lana minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.
Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere
del tipo tagliafuoco REI 120

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 6
Primo tratto
1,00*(11.4+2*5.5+7.6+5.3+4.6+2.4+.9)*3,20 138,24

Secondo tratto
1,00*(11+13.4+2*5.2+4*5.2)*3,20 177,92
Fabbricato 5
Area chimica
1,00*(6.6+2+3.6+2.4+2*.9)*3,20 52,48
1,00*58,50*4,75 277,88

Area filtro
1,00*6,60*4,75 31,35
Fabbricato 8

Area intercettazione
1,00*(24.95+10.7+10.6+2*4.65+4*4.6)*3,20 236,64

914,51 914,51m²

A.07.4 CONTROPLACCAGGI
A.07.4.03 Controparete in cartongesso dello spessore di cm 10 costituito da

doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti
dello spessore di mm 75 con interposto materassino coibente in lana
minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
1,00*(11.4+10.8)*3,20 71,04
1,00*(3.2*5)*3,20 51,20

Edificio 5
1,00*(4.65+4.4+6.443)*3,20 49,57
1,00*(2.55+4.1+3.55+3.56+3.32)*4,75 81,13

252,94a  r i p o r t a r e
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252,94r i p o r t o
1,00*(4.08+3.56+2.9+2.74)*4,75 63,08
1,00*(6+2.75)*4,75 41,56

Edificio 8
1,00*(10.568+5.335+3.43+1.33)*3,20 66,11
1,00*(6.61+7.2+7.19+3.1)*3,20 77,12

500,81 500,81m²

A.07.5 INTONACI INTERNI
A.07.5.01 Riquadratura con intonaco del lato interno degli stipiti degli infissi

esterni.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
47,00*1,40*2,50 164,50

164,50 164,50m²

A.07.5.02 Intonaco rustico su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 6

Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
2,00*(2*1.6+2*1.55)*2,20 27,72
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8

Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63
1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

227,53 227,53m²

A.07.5.03 Intonaco a civile su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fascia sopra bagni
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*1,00 14,60
2,00*(2*1.5+2*1.4)*1,00 11,60
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*1,00 14,60
2,00*(2*1.6+2*1.55)*1,00 12,60
1,00*(2*1.61+2*2)*1,00 7,22
1,00*(2*1.31+2*1.61)*1,00 5,84
Fabbricato 8
Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*1,00 14,64

81,10a  r i p o r t a r e
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81,10r i p o r t o
2,00*(2*1.2+2*1.55)*1,00 11,00
1,00*(2*1.96+2*.91)*1,00 5,74
1,00*(2*1.88+2*.91)*1,00 5,58
Verso corridoi
Fabbricato 6
1,00*3,35*3,20 10,72

Area spazi distributivi
2,00*3,20*3,20 20,48
2,00*1,50*3,20 9,60
1,00*1,50*3,20 4,80
1,00*2,93*3,20 9,38
Fabbricato 5
Vano scala
2,00*5,80*3,20 37,12
2,00*1,90*3,20 12,16
Verso corridoi
1,00*3,75*3,20 12,00
1,00*2,00*3,20 6,40
Area ingresso
2,00*1,50*3,20 9,60

Corridoi
1,00*2,10*3,20 6,72
Guardiola
1,00*2,50*3,20 8,00
Fabbricato 8
Verso corridoi
1,00*3,70*3,20 11,84
1,00*0,80*3,20 2,56
1,00*1,20*3,20 3,84
Locale impianti
2,00*5,00*3,20 32,00
2,00*2,20*3,20 14,08
1,00*1,50*3,20 4,80
Rappezzi su murature esistenti
120,00 120,00
Soffitti
Fabbricato 6
1,00*26,55*12,50 331,88
1,00*9,20*2,95 27,14
Fabbricato 5
1,00*42,00*9,45 396,90

Fabbricato 8
1,00*28,10*11,30 317,53

1.512,97 1.512,97m²

A.07.5.04 Rasatura di superfici in c.a.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6

Vano scala
2,00*3,00*3,20 19,20

19,20a  r i p o r t a r e
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19,20r i p o r t o
2,00*3,70*3,20 23,68
Edificio 5

Vano scala
2,00*(2+2.4)*3,20 28,16
Vano scala
1,00*(2.7+2+2.9)*3,20 24,32
3,00*5,80*3,20 55,68
4,00*3,80*3,20 48,64
Edificio 8

Vano scala
2,00*4,80*3,20 30,72
2,00*2,00*3,20 12,80

243,20 243,20m²

PENDENZE ED IMPERMEABILIZZAZIONIA.09

A.09.1 PENDENZE E PROTEZIONI
A.09.1.01 Massetto di pendenza in cls additivato con prodotto idrofugo posato

sulla platea di fondazione.
Sottocentrale di pompaggio
29,00*26,00 754,00

754,00 754,00m²

A.09.3 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
A.09.3.02 Impermeabilizzazione di solai piani od inclinati, realizzata mediante

applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, armate
con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4, posate a giunti sfalsati
tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido,
sovrapposizioni e risvolti.

Platea di fondazione
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO

Edificio 6
36,55*12,50 456,88
9,25*2,90 26,83
(6*12,50+2*9,25+2*36,55+2*9,25+2*2,60+2*5,90+2*0,70+2*2,75
+2*1,95+2*0,20+2*9,40+2*5,90)*0,70

170,73

2,00*(2,00+2,40+1,60+2,00)*2,20 35,20

Edificio 5
28,90*9,50 274,55
(8*9,50+2*28,90+2,10+1,75+2,00+5,75+2*4,50+1,20+2*4,80+1,6
0)*0,70

116,76

2,00*(1,80+2,20+2,90+2,10)*1,50 27,00
Edificio 8
28,20*11,20 315,84
(28,20+11,20+2,00+6,40+2,70+0,20)*2,00*0,70 70,98

Copertura Sottocentrale di pompaggio
29,00*26,00 754,00

2.248,77 2.248,77m²

A.09.3.06 Strato separatore in tessuto non tessuto da g/m² 300.
Platea di fondazione
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
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Edificio 6
36,55*12,50 456,88
9,25*2,90 26,83
(6*12,50+2*9,25+2*36,55+2*9,25+2*2,60+2*5,90+2*0,70+2*2,75
+2*1,95+2*0,20+2*9,40+2*5,90)*0,70

170,73

2,00*(2,00+2,40+1,60+2,00)*2,20 35,20

Edificio 5
28,90*9,50 274,55
(8*9,50+2*28,90+2,10+1,75+2,00+5,75+2*4,50+1,20+2*4,80+1,6
0)*0,70

116,76

2,00*(1,80+2,20+2,90+2,10)*1,50 27,00

Edificio 8
28,20*11,20 315,84
(28,20+11,20+2,00+6,40+2,70+0,20)*2,00*0,70 70,98

1.494,77 1.494,77m²

A.09.3.07 Fornitura e posa in opera di teli di polietilene, a formazione di barriera al
vapore o strato di scorrimento, posati a secco con giunti nastrati,
compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 5
2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8

Locale impianti
2,00*1,40 2,80
Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
7,20*1,20 8,64
6,40*1,45 9,28
1,50*0,20 0,30
5,85*1,50 8,78
1,60*2,00 3,20
3,60*1,60 5,76
1,00*2,00*0,90 1,80

95,22 95,22m²

A.09.3.08 Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante posa a secco di
lastre in fibrocemento.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
2,00*1,40 2,80
Edificio 8
Corridoio
28,00*1,57 43,96
3,70*0,80 2,96
Locale a disposizione
3,15*4,49 14,14

Intercettazione
7,19*4,49 32,28

113,76a  r i p o r t a r e
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113,76r i p o r t o

Intercettazione
7,20*4,49 32,33

Intercettazione
6,61*4,49 29,68
UPS
1,33*4,41 5,87

Sala tecnologica
3,43*4,41 15,13
Centrale di sicurezza
5,34*4,41 23,55

Sala Server CED
10,57*4,41 46,61
4,00*1,20 4,80
1,48*0,20 0,30
4,80*1,20 5,76
Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 6
Corridoio
(3.75+3.855)*1,60 12,18
7,83*(1.6+.85) 19,18
11,00*1,60 17,60
5,40*1,12 6,05
Deposito reperti
3,64*5,25 19,11

Ufficio
3,66*5,25 19,22
Spazi distributivi
1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,97*4,40 8,67

Armeria
5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Spazi distributivi
1,12*4,50 5,04
2,65*1,30 3,45
Banco ottico ESDA
3,57*5,15 18,39

Video
3,46*5,15 17,82

Microscopi ottici
3,40*5,15 17,51
Ambientali
2,28*5,30 12,08

Ufficio
3,54*5,30 18,76
Ufficio
3,43*5,30 18,18

541,03a  r i p o r t a r e
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541,03r i p o r t o

Deposito reagenti
3,35*5,30 17,76
Edificio 5
Spazi distributivi
1,20*5,20 6,24

Chimica
5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Microscopio elettronico a scansione
4,40*6,44 28,34

Corridoio
2,00*3,75 7,50
1,30*0,50 0,65
2,55*3,00 7,65
1,60*14,85 23,76
Ufficio
3,62*4,10 14,84

Ufficio
3,62*3,55 12,85

Ufficio
3,62*3,56 12,89
Ufficio
3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78

Stanza detenuti
2,74*3,55 9,73

Ufficio
2,90*3,55 10,30
Ufficio
3,56*3,55 12,64

Dirigente
3,55*4,08 14,48
Guardiola
3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
4,30*3,73 16,04

Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00

Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78
Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50

Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25

838,32a  r i p o r t a r e
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838,32r i p o r t o
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 5
2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8
Locale impianti
2,00*1,40 2,80

Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
7,20*1,20 8,64
6,40*1,45 9,28
1,50*0,20 0,30
5,85*1,50 8,78
1,60*2,00 3,20
3,60*1,60 5,76
1,00*2,00*0,90 1,80

905,89 905,89m²

A.09.4 ISOLAMENTI - COIBENTAZIONI
A.09.4.05 Isolamento termico, a pavimento ed a soffitto, costituito da pannelli in

polistirene espanso estruso con giunti battentati e pelle di estrusione
dello spessore di cm 5, compresi tagli e sfridi.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
2,00*1,40 2,80
Edificio 8
Corridoio
28,00*1,57 43,96
3,70*0,80 2,96

Locale a disposizione
3,15*4,49 14,14
Intercettazione
7,19*4,49 32,28

Intercettazione
7,20*4,49 32,33

Intercettazione
6,61*4,49 29,68
UPS
1,33*4,41 5,87

Sala tecnologica
3,43*4,41 15,13
Centrale di sicurezza
5,34*4,41 23,55

Sala Server CED
10,57*4,41 46,61
4,00*1,20 4,80
1,48*0,20 0,30
4,80*1,20 5,76
Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

295,75a  r i p o r t a r e
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295,75r i p o r t o
Edificio 6
Corridoio
(3.75+3.855)*1,60 12,18
7,83*(1.6+.85) 19,18
11,00*1,60 17,60
5,40*1,12 6,05

Deposito reperti
3,64*5,25 19,11
Ufficio
3,66*5,25 19,22

Spazi distributivi
1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,97*4,40 8,67

Armeria
5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Spazi distributivi
1,12*4,50 5,04
2,65*1,30 3,45

Banco ottico ESDA
3,57*5,15 18,39
Video
3,46*5,15 17,82

Microscopi ottici
3,40*5,15 17,51

Ambientali
2,28*5,30 12,08
Ufficio
3,54*5,30 18,76

Ufficio
3,43*5,30 18,18
Deposito reagenti
3,35*5,30 17,76
Edificio 5
Spazi distributivi
1,20*5,20 6,24

Chimica
5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Microscopio elettronico a scansione
4,40*6,44 28,34
Corridoio
2,00*3,75 7,50
1,30*0,50 0,65
2,55*3,00 7,65
1,60*14,85 23,76

Ufficio
3,62*4,10 14,84
Ufficio
3,62*3,55 12,85

681,94a  r i p o r t a r e
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681,94r i p o r t o

Ufficio
3,62*3,56 12,89

Ufficio
3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78

Stanza detenuti
2,74*3,55 9,73
Ufficio
2,90*3,55 10,30

Ufficio
3,56*3,55 12,64
Dirigente
3,55*4,08 14,48

Guardiola
3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
4,30*3,73 16,04

Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00

Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78

Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50
Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 5
2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8

Locale impianti
2,00*1,40 2,80
Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
7,20*1,20 8,64
6,40*1,45 9,28
1,50*0,20 0,30
5,85*1,50 8,78
1,60*2,00 3,20
3,60*1,60 5,76
1,00*2,00*0,90 1,80

905,89 905,89m²

PAVIMENTI E RIVESTIMENTIA.10

A.10.01 VESPAI
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A.10.01.02 Vespaio ventilato realizzato con gambette in mattoni sempieni dello
spessore di cm 12 ed altezza cm 13, tavelloni da metri 1 di lunghezza e
spessore cm 6, getto di cls dello spessore di cm 6 armato con rete
elettrosaldata del diametro mm 6 e maglia cm 15*15.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30

17,62 17,62m²

A.10.01.08 Realizzazione di vespaio ventilato effettuato mediante forniturae posa in
opera di elementi di cassero a perdere in polipropilene riciclato, di
altezza cm 20, con soprastante massetto in calcestruzzo dello spessore
di cm 5, armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 6 maglia cm
15*15, compresi tagli, sfridi, legature, spondine e sfrido calcestruzzo.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22
2,00*1,40 2,80
Edificio 8

Corridoio
28,00*1,57 43,96
3,70*0,80 2,96
Locale a disposizione
3,15*4,49 14,14

Intercettazione
7,19*4,49 32,28

Intercettazione
7,20*4,49 32,33
Intercettazione
6,61*4,49 29,68

UPS
1,33*4,41 5,87
Sala tecnologica
3,43*4,41 15,13

Centrale di sicurezza
5,34*4,41 23,55

Sala Server CED
10,57*4,41 46,61
4,00*1,20 4,80
1,48*0,20 0,30
4,80*1,20 5,76

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 6
Corridoio
(3.75+3.855)*1,60 12,18

341,38a  r i p o r t a r e
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341,38r i p o r t o
7,83*(1.6+.85) 19,18
11,00*1,60 17,60
5,40*1,12 6,05

Deposito reperti
3,64*5,25 19,11
Ufficio
3,66*5,25 19,22

Spazi distributivi
1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,97*4,40 8,67
Armeria
5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Spazi distributivi
1,12*4,50 5,04
2,65*1,30 3,45

Banco ottico ESDA
3,57*5,15 18,39

Video
3,46*5,15 17,82
Microscopi ottici
3,40*5,15 17,51

Ambientali
2,28*5,30 12,08
Ufficio
3,54*5,30 18,76

Ufficio
3,43*5,30 18,18

Deposito reagenti
3,35*5,30 17,76
Edificio 5
Spazi distributivi
1,20*5,20 6,24

Chimica
5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Microscopio elettronico a scansione
4,40*6,44 28,34
Corridoio
2,00*3,75 7,50
1,30*0,50 0,65
2,55*3,00 7,65
1,60*14,85 23,76

Ufficio
3,62*4,10 14,84
Ufficio
3,62*3,55 12,85

Ufficio
3,62*3,56 12,89

Ufficio

728,28a  r i p o r t a r e
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728,28r i p o r t o
3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78

Stanza detenuti
2,74*3,55 9,73
Ufficio
2,90*3,55 10,30

Ufficio
3,56*3,55 12,64
Dirigente
3,55*4,08 14,48

Guardiola
3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
4,30*3,73 16,04
Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8

Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00
Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78

Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50
Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 5
2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8

Locale impianti
2,00*1,40 2,80
Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
7,20*1,20 8,64
6,40*1,45 9,28
1,50*0,20 0,30
5,85*1,50 8,78
1,60*2,00 3,20
3,60*1,60 5,76
1,00*2,00*0,90 1,80

939,34 939,34m²

MASSETTIA.10.02

A.10.02.01 Massetto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
A.10.02.01.e - dello spessre medio di cm 13÷16.

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15

2,15a  r i p o r t a r e
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2,15r i p o r t o
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

33,45 33,45m²

A.10.02.05 Massetto in sabbia e cemento
A.10.02.05.d - dello spessore di cm 5÷7

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30

17,62 17,62m²

A.10.02.10 Massetto in calcestruzzo tirato al frattazzo fino
A.10.02.10.a - dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro

mm 5 maglia cm 15 x 15.
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

33,45 33,45m²

A.10.02.10.f - dello spessore di cm 14÷15, con interposta rete elettrosaldata di
diametro mm 5 maglia cm 15 x 15.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
2,00*1,40 2,80
Edificio 8

Corridoio
28,00*1,57 43,96
3,70*0,80 2,96
Locale a disposizione
3,15*4,49 14,14

Intercettazione
7,19*4,49 32,28

Intercettazione
7,20*4,49 32,33
Intercettazione
6,61*4,49 29,68

UPS
1,33*4,41 5,87
Sala tecnologica
3,43*4,41 15,13

Centrale di sicurezza
5,34*4,41 23,55

Sala Server CED
10,57*4,41 46,61
4,00*1,20 4,80
1,48*0,20 0,30
4,80*1,20 5,76
Edificio 6
Corridoio

277,79a  r i p o r t a r e



COMUNE DI VENEZIA
PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI

E LA SUA RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA
COMPUTO METRICO - OPERE CIVILI

Pagina 475

DescrizioneArticolo QuantitàParziale quantitàU.Mis

277,79r i p o r t o
(3.75+3.855)*1,60 12,18
7,83*(1.6+.85) 19,18
11,00*1,60 17,60
5,40*1,12 6,05
Deposito reperti
3,64*5,25 19,11

Ufficio
3,66*5,25 19,22
Spazi distributivi
1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,97*4,40 8,67
Armeria
5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Spazi distributivi
1,12*4,50 5,04
2,65*1,30 3,45
Banco ottico ESDA
3,57*5,15 18,39

Video
3,46*5,15 17,82
Microscopi ottici
3,40*5,15 17,51

Ambientali
2,28*5,30 12,08

Ufficio
3,54*5,30 18,76
Ufficio
3,43*5,30 18,18

Deposito reagenti
3,35*5,30 17,76
Edificio 5

Spazi distributivi
1,20*5,20 6,24
Chimica
5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Microscopio elettronico a scansione
4,40*6,44 28,34

Corridoio
2,00*3,75 7,50
1,30*0,50 0,65
2,55*3,00 7,65
1,60*14,85 23,76
Ufficio
3,62*4,10 14,84

Ufficio
3,62*3,55 12,85
Ufficio
3,62*3,56 12,89

676,87a  r i p o r t a r e
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676,87r i p o r t o

Ufficio
3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78

Stanza detenuti
2,74*3,55 9,73

Ufficio
2,90*3,55 10,30
Ufficio
3,56*3,55 12,64

Dirigente
3,55*4,08 14,48
Guardiola
3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
4,30*3,73 16,04
Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00
Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78

Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50

Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04

826,40 826,40m²

A.10.02.10.i - dello spessore medio di cm 12, con interposta rete elettrosaldata del
diametro di mm 6 e maglia cm 15*15.

Fabbricato 8

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

17,96 17,96m²

A.10.03 PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO
A.10.03.04 Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su

fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm
15 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e
maglia cm 15*15.

Fabbricato 5
2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8
Locale impianti
2,00*1,40 2,80

8,67a  r i p o r t a r e
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8,67r i p o r t o

Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
7,20*1,20 8,64
6,40*1,45 9,28
1,50*0,20 0,30
5,85*1,50 8,78
1,60*2,00 3,20
3,60*1,60 5,76
1,00*2,00*0,90 1,80

61,53 61,53m²

A.10.03.13 Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su
fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm
20 armato con doppio strato di rete elettrosaldata del diametro di mm 6 e
maglia cm 15*15.

Centrale di ventilazione e pompaggio
1,00*21,60*24,60 531,36

531,36 531,36m²

A.10.04 PAVIMENTI IN CERAMICA E/O GRES
A.10.04.01 Fornitura in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica

monocottura di dimensioni cm 10 x 10, posate a colla.

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30

Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04

51,31 51,31m²

A.10.05 PAVIMENTI IN GOMMA E PVC
A.10.05.01 Fornitura in opera di pavimento in teli di gomma martellata, con

giunzione saldata, compresa la formazione di rasatura autilivellante.
Edificio 6

Corridoio
(3.75+3.855)*1,60 12,18
7,83*(1.6+.85) 19,18
11,00*1,60 17,60
5,40*1,12 6,05
Deposito reperti
3,64*5,25 19,11

Ufficio
3,66*5,25 19,22
Spazi distributivi
1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,97*4,40 8,67
Armeria
5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Spazi distributivi

134,05a  r i p o r t a r e
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134,05r i p o r t o
1,12*4,50 5,04
2,65*1,30 3,45

Banco ottico ESDA
3,57*5,15 18,39
Video
3,46*5,15 17,82

Microscopi ottici
3,40*5,15 17,51
Ambientali
2,28*5,30 12,08

Ufficio
3,54*5,30 18,76

Ufficio
3,43*5,30 18,18
Deposito reagenti
3,35*5,30 17,76
Edificio 5
Spazi distributivi
1,20*5,20 6,24

Chimica
5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Microscopio elettronico a scansione
4,40*6,44 28,34
Corridoio
2,00*3,75 7,50
1,30*0,50 0,65
2,55*3,00 7,65
1,60*14,85 23,76

Ufficio
3,62*4,10 14,84
Ufficio
3,62*3,55 12,85

Ufficio
3,62*3,56 12,89
Ufficio
3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78
Stanza detenuti
2,74*3,55 9,73

Ufficio
2,90*3,55 10,30
Ufficio
3,56*3,55 12,64

Dirigente
3,55*4,08 14,48

Guardiola
3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
4,30*3,73 16,04

488,46a  r i p o r t a r e
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488,46r i p o r t o
Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00

Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78
Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50

514,92 514,92m²

A.10.07 PAVIMENTI IN PIETRA E MARMO
A.10.07.02 Fornitura in opera di pavimento in lastre Trachite Euganea con piano di

usura levigato dello spessore di cm 6.
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

33,45 33,45m²

A.10.08 PAVIMENTI MODULARI SOPRAELEVATI
A.10.08.06 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito

da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con
foglio di pvc, finitura in gomma martellata, struttura senza traversine, di
altezza totale cm 33, compreso incollaggio delle colonnine al massetto
previa verniciatura antipolvere.

2,00*1,40 2,80
Edificio 8

Corridoio
28,00*1,57 43,96
3,70*0,80 2,96
Locale a disposizione
3,15*4,49 14,14

Intercettazione
7,19*4,49 32,28

Intercettazione
7,20*4,49 32,33
Intercettazione
6,61*4,49 29,68

UPS
1,33*4,41 5,87
Sala tecnologica
3,43*4,41 15,13

Centrale di sicurezza
5,34*4,41 23,55

Sala Server CED
10,57*4,41 46,61
4,00*1,20 4,80
1,48*0,20 0,30

254,41a  r i p o r t a r e
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4,80*1,20 5,76

260,17 260,17m²

A.10.08.08 Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato costituito
da pannelli in silicato di calcio monostrato, placcato inferiormente con
foglio di pvc, finitura in Trachite Euganea, struttura senza traversine, di
altezza totale cm 33, compreso incollaggio delle colonnine al massetto
previa verniciatura antipolvere.

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

17,96 17,96m²

A.10.12 RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA
A.10.12.01 Rivestimento servizi igienici con piastrelle monocottura cm 10*10, su

pareti intonacate a rustico, mediante l'ausilio di idonei collanti.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5

Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
2,00*(2*1.6+2*1.55)*2,20 27,72
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8
Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63
1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

227,53 227,53m²

A.10.14 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIETRA - MARMO
A.10.14.05 Rivestimento pareti in lastre di marmo 'peperino Romano' a disegno,

posato con l'ausilio di malta di calce di cemento e di graffe in acciaio
zincato.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6

Spazi distributivi
1,00*(4.5+1.97+2.4+2.53+1.1+2.93)*2,40 37,03
1,00*(.6+1.97)*2,40 6,17
Edificio 5
Ingresso
1,00*(2.59*2+1.84*2)*2,40 21,26
Atrio
1,00*(2.7+.8+1.9+2.85+6+6)*3,00 60,75
1,00*(6+2.05+3.8+5.19+4+1.4)*3,00 67,32

192,53 192,53m²
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A.10.17 ZOCCOLINI IN PIETRA - MARMO
A.10.17.06 Zoccolino rampante scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40
Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5
Vano scala 1
4,00*2,50 10,00

Atrio
2,00*2,50 5,00

Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8
Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m

A.10.17.07 Zoccolino pianerottoli scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli
bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*2,10 4,20
1,00*6,40 6,40
2,00*2,80 5,60

Vano scala 2
1,00*5,20 5,20
Edificio 5
Vano scala 1
1,00*(1.9+1.9+3.5+1.9) 9,20
1,00*(1.8+5.5+1.6) 8,90
1,00*(2.59*2+2.6*2) 10,38

Atrio
1,00*(2.7+1.9+3.2+2.1+3.7+5.19+3.8+1) 23,59

Filtro d'ingresso
1,00*(2*3.2+2.8*3+2+1.8+1.5+1.5+1.5) 23,10
Edificio 8

Vano scala
1,00*10,00 10,00
Rampa di ingresso
1,00*15,00 15,00

121,57 121,57m
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A.10.18 ZOCCOLINI IN LEGNO
A.10.18.11 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno, essenza ciliegio

americano, di altezza cm 20, con superficie in vista verniciata, applicato
con apposito collante o viti in ottone superfici intonacate.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Locale 06A01
1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8) 31,30

Locale 06A02
1,00*(2*3.64+2*5.25) 17,78

Locale 06A04
1,00*(2*3.66+2*5.25) 17,82
Locale 06A05
1,00*(2*5.7+2*5.25) 21,90

Locale 06A06
1,00*(2*3.71+2*4.07) 15,56
Locale 06A07
1,00*(2*3.4+2*2.6+2*4.5+1.5) 22,50

Locale 06A10
1,00*(2*3.35+2*5.25) 17,20

Locale 06A11
1,00*(3.57*2+5.2*2) 17,54
Locale 06A12
1,00*(3.54*2+5.25*2) 17,58
1,00*(3.54*5.25) 18,59

Locale 06A13
1,00*(3.46*2+5.2*2) 17,32

Locale 06A14
1,00*(2*3.43+2*5.25) 17,36
Locale 06A15
1,00*(2*3.4+2*5.2) 17,20

Locale 06A16
1,00*(2*2.28+2*5.25) 15,06
Locale 06A17
1,00*(28+26+6+6+1.6) 67,60
Edificio 5
Locale 05A01
1,00*(4.65+5.05+4.65+4.15) 18,50

Locale 05A02
1,00*(2*4.4+2*6.443) 21,69
Locale 05A06
1,00*(2*5.9+2*5.3) 22,40

Locale 05A07
1,00*(2.52*2+1.84*2) 8,72

Locale 05A08
1,00*(2*2.3+2*2.5) 9,60
Locale 05A09
1,00*(2*3.623+2*4.1) 15,45

Locale 05A10
1,00*(2*3.55+2*4.08) 15,26

443,93a  r i p o r t a r e
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443,93r i p o r t o
Locale 05A11
1,00*(2*3.55+2*3.623) 14,35
Locale 05A12
1,00*(2*3.56+2*3.55) 14,22

Locale 05A13
1,00*(2*3.56+2*3.623) 14,37

Locale 05A14
1,00*(2.9*2+3.55*2) 12,90
Locale 05A15
1,00*(2*3.32+2*3.623) 13,89

Locale 05A16
1,00*(2*2.74+2*3.55) 12,58
Locale 05A18
1,00*(2.7+2.7+3.2+6) 14,60
1,00*(2.5+6+6+6.7+2.6) 23,80
1,00*(6.7+6+6+6+6) 30,70
1,00*(3.5+5.19+3+1.5) 13,19

Locale 05A20
1,00*(14.8*2+1.6) 31,20
1,00*(3.01*4) 12,04
1,00*(2*3.75+2*2) 11,50

Locale 05A21
1,00*(6+6+6+6+1.2*2) 26,40
Edificio 8

Locale a disposizione
1,00*(3.15*2+4.45*2) 15,20
Intercettazione
1,00*(2*7.19+2*4.45) 23,28

Intercettazione
1,00*(2*7.2+2*4.45) 23,30

Intercettazione
1,00*(2*6.61+2*4.45) 22,12
Sala Server CED
1,00*(2*10.568+2*4.41) 29,96

Centrale di sicurezza
1,00*(2*5.335+2*4.41) 19,49
Sala tecnologica
1,00*(2*3.43+2*4.41) 15,68

UPS
1,00*(2*1.33+2*4.41) 11,48

Locale 08A21
1,00*(28.1*2+1.6+5+3+5+4) 74,80

924,98 924,98m

A.14 CONTROSOFFITTI
A.14.02 Controsoffitto in pannelli smontabili in multistrato fenolico

impiallacciato in legno di cilegio americano.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 8
1,00*2,70*1,90 5,13

5,13a  r i p o r t a r e
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5,13r i p o r t o
1,00*1,60*0,75 1,20
1,00*5,19*3,95 20,50
1,00*5,80*2,00 11,60

38,43 38,43m²

A.14.04 Controsoffitto monolitico in cartongesso normale.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO

Edificio 6
1,00*3,55*3,35 11,89
Edificio 5
1,00*4,25*3,70 15,73

Edificio 8
1,00*1,72*4,00 6,88
1,00*3,75*3,20 12,00
1,00*4,20*0,91 3,82

50,32 50,32m²

A.14.07 Controsoffitto in cartongesso con fasce laterali fisse e pannelli apribili.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Locale 06A17
1,00*26,30*1,60 42,08
1,00*3,35*0,80 2,68
1,00*3,75*1,05 3,94
1,00*5,40*1,12 6,05

Locale 06A03
1,00*1,80*2,93 5,27
1,00*4,50*1,97 8,87
Edificio 5

Locale 05A20
1,00*2,00*3,75 7,50
1,00*3,10*2,55 7,91
1,00*14,80*1,60 23,68

Locale 05A07
1,00*2,59*2,60 6,73
Edificio 8

Locale filtro
1,00*6,55*2,65 17,36
Locale 08A21
1,00*28,30*1,57 44,43
1,00*4,85*3,20 15,52
Edificio 5 uffici
Locale 05B07
1,00*3,00*2,00 6,00

Locale 05B08
1,00*6,51*3,65 23,76

Locale 05B10
1,00*3,58*3,82 13,68
Locale 05B11
1,00*3,62*3,65 13,21

248,67a  r i p o r t a r e
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248,67r i p o r t o

Locale 05B12
1,00*3,61*3,82 13,79

Locale 05B13
1,00*3,93*3,65 14,34
Locale 05B14
1,00*3,93*3,82 15,01

Locale 05B15
1,00*4,19*3,65 15,29
Locale 05B16
1,00*3,57*3,82 13,64

320,74 320,74m²

A.14.09 Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120
tinteggiato su struttura in profili di lamiera zincata.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Primo tratto uffici
1,00*3,71*4,07 15,10
2,00*3,65*5,20 37,96
1,00*5,60*5,20 29,12
Secondo tratto
1,00*10,80*5,20 56,16
1,00*13,10*5,20 68,12
Edificio 5
1,00*6,45*9,40 60,63
1,00*2,30*2,55 5,87
1,00*15,05*3,65 54,93
1,00*13,80*3,55 48,99

Edificio 8
1,00*10,57*4,41 46,61
1,00*10,50*4,41 46,31
1,00*24,80*4,49 111,35
1,00*4,60*3,54 16,28

597,43 597,43m²

A.15 OPERE DA FABBRO
A.15.01 Corrimano scale in tubolare di acciaio inox satinato come da particolari

esecutivi e specifiche tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40

Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5
Vano scala 1
4,00*2,50 10,00

Atrio

32,40a  r i p o r t a r e
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32,40r i p o r t o
2,00*2,50 5,00
Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8
Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m

A.15.05 Parapetti di protezione in acciaio inox  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 8
2,00*3,60 7,20

7,20 7,20m

A.16 PROTEZIONI AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
A.16.01 Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od

equivalenti dello spessore di cm. 3  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
9,00*1,25*3,30 37,13

Edificio 8
12,00*1,25*3,30 49,50

86,63 86,63m²

A.16.05 Rivestimento travi in acciaio con lastre di silicati tipo Promat come da
particolari esecutivi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
1,00*11,50*1,25 14,38
1,00*11,70*1,25 14,63
2,00*14,50*1,25 36,25
Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25

135,51 135,51m²

A.16.07 Controplaccaggio di solai in latero-cemento effettuato mediante
applicazione a mezzo di idonei tasselli di lastre di silicati tipo Promat od
equivalenti dello spessore di cm 1 come da particolari esecutivi

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Fabbricato 5
Archivio
1,00*2,55*2,30 5,87
Fabbricato 8

Locale impianti
1,00*4,90*2,00 9,80
Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40

29,07a  r i p o r t a r e
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29,07r i p o r t o

Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04

Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
Edificio 6
Corridoio
1,00*(3.75+3.855)*1,60 12,18
1,00*7,83*(1.6+.85) 19,18
1,00*11,00*1,60 17,60
1,00*5,40*1,12 6,05
Deposito reperti
1,00*3,64*5,25 19,11

Ufficio
1,00*3,66*5,25 19,22

Sala poligono
1,00*3,71*4,07 15,10
Spazi distributivi
1,00*1,80*2,93 5,27
-1,00*0,50*0,90 -0,45
1,00*1,97*4,40 8,67
Armeria
1,00*5,20*5,65 29,38
-1,00*2,40*0,90 -2,16
Spazi distributivi
1,00*1,12*4,50 5,04
1,00*2,65*1,30 3,45
Banco ottico ESDA
1,00*3,57*5,15 18,39

Video
1,00*3,46*5,15 17,82
Microscopi ottici
1,00*3,40*5,15 17,51

Ambientali
1,00*2,28*5,30 12,08

Ufficio
1,00*3,54*5,30 18,76
Ufficio
1,00*3,43*5,30 18,18

Deposito reagenti
1,00*3,35*5,30 17,76
Edificio 5

Spazi distributivi
1,00*1,20*5,20 6,24
Chimica
1,00*5,05*4,65 23,48
-1,00*2,40*0,90 -2,16

Microscopio elettronico a scansione
1,00*4,40*6,44 28,34

Corridoio

401,02a  r i p o r t a r e
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401,02r i p o r t o
1,00*2,00*3,75 7,50
1,00*1,30*0,50 0,65
1,00*2,55*3,00 7,65
1,00*1,60*14,85 23,76
Ufficio
1,00*3,62*4,10 14,84

Ufficio
1,00*3,62*3,55 12,85
Ufficio
1,00*3,62*3,56 12,89

Ufficio
1,00*3,62*3,32 12,02
-1,00*1,55*0,50 -0,78

Stanza detenuti
1,00*2,74*3,55 9,73
Ufficio
1,00*2,90*3,55 10,30

Ufficio
1,00*3,56*3,55 12,64

Dirigente
1,00*3,55*4,08 14,48
Guardiola
1,00*3,54*4,60 16,28
-1,00*1,90*0,70 -1,33
Edificio 8
Corridoio
1,00*28,00*1,57 43,96
1,00*3,70*0,80 2,96
Locale a disposizione
1,00*3,15*4,49 14,14

Intercettazione
1,00*7,19*4,49 32,28
Intercettazione
1,00*7,20*4,49 32,33

Intercettazione
1,00*6,61*4,49 29,68

UPS
1,00*1,33*4,41 5,87
Sala tecnologica
1,00*3,43*4,41 15,13

Centrale di sicurezza
1,00*5,34*4,41 23,55
Sala Server CED
1,00*10,57*4,41 46,61
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68
Vano scala 2
1,00*1,40*2,50 3,50
Edificio 5

813,18a  r i p o r t a r e
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813,18r i p o r t o

Vano scala 1
1,00*5,50*1,75 9,63

Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22
Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 8

Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00
1,00*2,00*0,90 1,80
Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78

Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50

Dedurre q.tà art. A.14.09
-597,43 -597,43

305,05 305,05m²

A.16.09 Rivestimento in lastre di silicato di calcio dello spessore di 8 mm su
pilastri e setti in cemento armato e muratura portante ( protezione REI
120 ) come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
2,00*3,20*3,30 21,12
2,00*3,60*3,30 23,76

Edificio 5
1,00*9,60*3,30 31,68

Edificio 8
1,00*(2.9+2+2.8+3*5.8+4*3.6)*3,30 130,35
1,00*7,00*3,30 23,10
setti in muratura
80,00*3,30 264,00

494,01 494,01m²

A.17 OPERE DA DECORATORE
A.17.01 Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni su superfici intonacate,

in cartongesso od in blocchi di cls, eseguita in due riprese previa
preparazione del fondo, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
Locale 06A01
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1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8)*3,50 109,55

Locale 06A02
1,00*(2*3.64+2*5.25)*3,20 56,90
Locale 06A04
1,00*(2*3.66+2*5.25)*3,20 57,02

Locale 06A05
1,00*(2*5.7+2*5.25)*3,20 70,08

Locale 06A06
1,00*(2*3.71+2*4.07)*3,20 49,79
Locale 06A07
1,00*(2*3.4+2*2.6+2*4.5+1.5)*3,50 78,75

Locale 06A08
1,00*(3.2+4.1+2.9+3)*1,00 13,20
Locale 06A09
1,00*13,20*1,00 13,20

Locale 06A10
1,00*(2*3.35+2*5.25)*3,20 55,04

Locale 06A11
1,00*(3.57*2+5.2*2)*3,20 56,13
Locale 06A12
1,00*(3.54*2+5.25*2)*3,20 56,26
1,00*(3.54*5.25) 18,59

Locale 06A13
1,00*(3.46*2+5.2*2)*3,20 55,42

Locale 06A14
1,00*(2*3.43+2*5.25)*3,20 55,55
Locale 06A15
1,00*(2*3.4+2*5.2)*3,20 55,04

Locale 06A16
1,00*(2*2.28+2*5.25)*3,20 48,19
Locale 06A17
1,00*(28+26+6+6+1.6)*3,20 216,32
Edificio 5
Locale 05A01
1,00*(4.65+5.05+4.65+4.15)*4,50 83,25

Locale 05A02
1,00*(2*4.4+2*6.443)*4,50 97,61

Locale 05A03
1,00*(1.75*2+1.9*2+1.65*2+1.5*2)*1,00 13,60
Locale 05A04
1,00*13,60*1,00 13,60

Locale 05A06
1,00*(2*5.9+2*5.3)*4,80 107,52
Locale 05A07
1,00*(2.52*2+1.84*2)*4,50 39,24

Locale 05A08
1,00*(2*2.3+2*2.5)*4,50 43,20

Locale 05A09
1,00*(2*3.623+2*4.1)*4,50 69,53
Locale 05A10
1,00*(2*3.55+2*4.08)*4,50 68,67

1.601,25a  r i p o r t a r e
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1.601,25r i p o r t o

Locale 05A11
1,00*(2*3.55+2*3.623)*4,50 64,58

Locale 05A12
1,00*(2*3.56+2*3.55)*4,50 63,99
Locale 05A13
1,00*(2*3.56+2*3.623)*4,50 64,67

Locale 05A14
1,00*(2.9*2+3.55*2)*4,50 58,05
Locale 05A15
1,00*(2*3.32+2*3.623)*4,50 62,51

Locale 05A16
1,00*(2*2.74+2*3.55)*4,50 56,61

Locale 05A18
1,00*(2.7+2.7+3.2+6)*4,50 65,70
1,00*(2.5+6+6+6.7+2.6)*4,50 107,10
1,00*(6.7+6+6+6+6)*4,50 138,15
1,00*(3.5+5.19+3+1.5)*4,50 59,36

Locale 05A20
1,00*(14.8*2+1.6)*2,70 84,24
1,00*(3.01*4)*2,70 32,51
1,00*(2*3.75+2*2)*2,70 31,05
Locale 05A21
1,00*(6+6+6+6+1.2*2)*2,70 71,28
Edificio 8
Locale a disposizione
1,00*(3.15*2+4.45*2)*3,20 48,64

Intercettazione
1,00*(2*7.19+2*4.45)*3,20 74,50
Intercettazione
1,00*(2*7.2+2*4.45)*3,20 74,56

Intercettazione
1,00*(2*6.61+2*4.45)*3,20 70,78
Sala Server CED
1,00*(2*10.568+2*4.41)*3,20 95,87

Locale 08A09
1,00*(2*1.7+2*1.55+2*1+2*1.95)*1,00 12,40

Locale 08A10
1,00*12,40*1,00 12,40
Locale servizio
1,00*(4*.91+2*1.96+2*1.88)*1,00 11,32

Centrale di sicurezza
1,00*(2*5.335+2*4.41)*3,20 62,37
Sala tecnologica
1,00*(2*3.43+2*4.41)*3,20 50,18

UPS
1,00*(2*1.33+2*4.41)*3,20 36,74

Locale 08A21
1,00*(28.1*2+1.6+5+3+5+4)*3,20 239,36
Locale impianti
1,00*20,00*3,20 64,00
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3.414,17 3.414,17m²

A.17.06 Applicazione di una ripresa di antiruggine al minio di piombo.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
Edificio 6
9,00*1,25*3,30 37,13

Edificio 8
12,00*1,25*3,30 49,50

Edificio 6
1,00*11,50*1,25 14,38
1,00*11,70*1,25 14,63
2,00*14,50*1,25 36,25

Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25

222,14 222,14m²

A.18 OPERE VARIE DI FINITURA
A.18.01 Maniglioni a parete a lato WC come da particolari esecutivi e specifiche

tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO TERRENO
7,00*1,50 10,50

10,50 10,50m

Piano ammezzato

OPERE CIVILIA

MURATURE ED INTONACIA.07

A.07.1 MURATURE IN BLOCCHI
A.07.1.02 Murature e tramezzature in blocchi di cls da cm. 20, REI 120, legati con

malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 5
Vano scala
1,00*5,90*3,20 18,88

18,88 18,88m²

A.07.2 MURATURE IN LATERIZIO
A.07.2.01 Muratura in tevelle forate di laterizio da cm 6, legate con malta bastarda

compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 5
Retro servizi
2,00*1,75*3,20 11,20
1,00*1,61*3,20 5,15

16,35 16,35m²

A.07.2.02 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 8, legati con malta
bastarda compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 6
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Gruppo servizi, vano scala e divisori doppi
1,00*(10,70+2.65+1.4+3.2)*3,20 57,44
Fabbricato 5
Gruppo servizi
1,00*(.5+2*3.75)*3,20 25,60

Locale bombole e vano scala
1,00*(1.9+6+2*1.4)*3,20 34,24
Fabbricato 8
Gruppo servizi
1,00*(3.7+3.7+4.1+3*.5)*3,20 41,60

158,88 158,88m²

A.07.2.03 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 12, legati con malta
bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 6

Gruppo servizi
1,00*(5.2+3.35+2.05)*3,20 33,92
Fabbricato 5
Gruppo servizi
1,00*(1.9+2*1.5)*3,20 15,68

Servizio
1,00*(3.55+1.61+.5)*3,20 18,11
Fabbricato 8
Gruppo servizi
1,00*(2*4.41+4.6+3.4+1.2)*3,20 57,66

125,37 125,37m²

A.07.3 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
A.07.3.02 Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 20, costituito da doppia

lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le
facciate, con caratteristiche di abbattimento acustico pari a 65 dB, fissate
su montanti dello spessore di mm 100 con interposto materassino
coibente in lana minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.
Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere
del tipo tagliafuoco REI 120

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Corridoio
2,00*26,40*3,00 158,40
Edificio 6
(26,40+1.6*2+.5)*3,00 90,30
-1,00*3,35*3,00 -10,05
1,00*0,90*3,00 2,70

Uffici
4,00*4,45*3,00 53,40
5,00*4,45*3,00 66,75
Edificio 5
Area corpi speciali
1,00*(9.5+3.7)*3,00 39,60

Stanza detenuti
1,00*2,68*3,00 8,04
Edificio 8

409,14a  r i p o r t a r e
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409,14r i p o r t o

Corridoio
1,00*28,10*3,00 84,30
1,00*(11.5+12.5)*3,00 72,00

Uffici
4,00*4,02*3,00 48,24
7,00*4,07*3,00 85,47

699,15 699,15m²

A.07.4 CONTROPLACCAGGI
A.07.4.03 Controparete in cartongesso dello spessore di cm 10 costituito da

doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti
dello spessore di mm 75 con interposto materassino coibente in lana
minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO

Edificio 6
1,00*(11.4+10.8)*3,00 66,60
1,00*26,60*3,00 79,80

Edificio 5
1,00*(8.65+4.44)*3,00 39,27
Stanza detenuti
1,00*2,63*3,00 7,89

Edificio 8
1,00*(10.568+11.4)*3,00 65,91
1,00*28,10*3,00 84,30

343,77 343,77m²

A.07.5 INTONACI INTERNI
A.07.5.01 Riquadratura con intonaco del lato interno degli stipiti degli infissi

esterni.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
47,00*1,40*2,50 164,50

164,50 164,50m²

A.07.5.02 Intonaco rustico su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
2,00*(2*1.6+2*1.55)*2,20 27,72
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8

Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63

215,25a  r i p o r t a r e
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1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

227,53 227,53m²

A.07.5.03 Intonaco a civile su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fascia sopra bagni
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*1,00 14,60
2,00*(2*1.5+2*1.4)*1,00 11,60
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*1,00 14,60
2,00*(2*1.6+2*1.55)*1,00 12,60
1,00*(2*1.61+2*2)*1,00 7,22
1,00*(2*1.31+2*1.61)*1,00 5,84
Fabbricato 8
Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*1,00 14,64
2,00*(2*1.2+2*1.55)*1,00 11,00
1,00*(2*1.96+2*.91)*1,00 5,74
1,00*(2*1.88+2*.91)*1,00 5,58
Verso corridoi

Fabbricato 6
1,00*3,35*3,00 10,05
Area spazi distributivi
2,00*3,20*3,00 19,20
2,00*1,50*3,00 9,00
1,00*1,50*3,00 4,50
1,00*2,93*3,00 8,79
Fabbricato 5
Vano scala
2,00*5,80*3,00 34,80
2,00*1,90*3,00 11,40

Verso corridoi
1,00*3,75*3,00 11,25
1,00*2,00*3,00 6,00

Area ingresso
2,00*1,50*3,00 9,00
Corridoi
1,00*2,10*3,00 6,30
Fabbricato 8
Verso corridoi
1,00*3,70*3,00 11,10
1,00*0,80*3,00 2,40
1,00*1,20*3,00 3,60
2,00*2,20*3,00 13,20
1,00*1,50*3,00 4,50

Rappezzi su murature esistenti
120,00 120,00
Soffitti

Fabbricato 6

388,51a  r i p o r t a r e
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388,51r i p o r t o
1,00*26,55*12,50 331,88
1,00*9,20*2,95 27,14

Fabbricato 5
1,00*22,50*9,45 212,63
Fabbricato 8
1,00*28,10*11,30 317,53

1.277,69 1.277,69m²

A.07.5.04 Rasatura di superfici in c.a.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Vano scala
2,00*3,00*3,20 19,20
2,00*3,70*3,20 23,68
Edificio 5
Vano scala
2,00*(2+2.4)*3,20 28,16

Vano scala
1,00*(2.7+2+2.9)*3,20 24,32
3,00*5,80*3,20 55,68
4,00*3,80*3,20 48,64
Edificio 8
Vano scala
2,00*4,80*3,20 30,72
2,00*2,00*3,20 12,80

243,20 243,20m²

PENDENZE ED IMPERMEABILIZZAZIONIA.09

A.09.3 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
A.09.3.05 Realizzazione di pacchetto coibente e impermeabilizzante sul davanzale

in calcestruzzo, di larghezza cm 83 circa, costituito da:
- Massetto in calcestruzzo alleggerito di spessore medio cm 10;
- Posa, mediante adesivo di pannello coibente in polistirene espanso
estruso, pellicolato, battentato, dello spessore di cm 5;
- Posa di lastra in rame di spessore 8/10 di mm.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
2,00*(26,70+39,00) 131,40

131,40 131,40m

A.09.3.08 Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante posa a secco di
lastre in fibrocemento.

16,50*1,60 26,40
13,30*3,75 49,88
1,60*3,10 4,96
18,25*3,50 63,88
3,20*2,10 6,72

Corridoio davanti stanza detenuti
4,75*1,60 7,60
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84

165,43a  r i p o r t a r e
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165,43r i p o r t o
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

Stanza detenuti
2,63*4,07 10,70
4,30*1,00 4,30
Edificio 6
Locale 06B03
3,75*4,45 16,69
Locale 06B04
3,60*4,43 15,95
1,48*2,66 3,94
Locale 06B05
3,80*4,45 16,91

Locale 06B06
3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
3,69*3,50 12,92
Locale 06B11
7,69*4,43 34,07

Locale 06B12
3,55*4,45 15,80
Locale 06B13
3,58*4,43 15,86

Locale 06B14
3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
3,52*4,45 15,66
Locale 06B16
2,98*4,43 13,20

Locale 06B17
25,00*1,60 40,00
0,85*3,55 3,02
3,69*1,05 3,87
Edificio 5
Locale 05B02
3,70*4,44 16,43

Locale 05B03
4,68*4,44 20,78
Edificio 8

Locale 08B03
3,22*4,06 13,07
1,20*2,80 3,36
Locale 08B04
3,18*4,07 12,94

Locale 08B05
3,54*4,06 14,37

Locale 08B06

546,00a  r i p o r t a r e
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546,00r i p o r t o
3,54*4,07 14,41
Locale 08B07
3,54*4,07 14,41

Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63

Locale 08B10
2,99*4,07 12,17
Locale 08B11
3,42*4,06 13,89

Locale 08B12
3,54*4,06 14,37
Locale 08B13
4,21*4,02 16,92

Ufficio
3,18*4,07 12,94

Locale 08B15
26,20*1,60 41,92
3,55*0,85 3,02
5,10*1,60 8,16
1,85*2,20 4,07
Edificio 6
Vano scala 1
2,10*1,90 3,99
2,60*1,80 4,68

Vano scala 2
1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
5,50*1,75 9,63

Ingresso-vano scala- Atrio
1,90*3,50 6,65
1,60*0,50 0,80
2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
2,00*2,00 4,00
2,00*0,90 1,80

Rampa di ingresso
3,60*1,05 3,78
Anti rampa
3,10*1,45 4,50

Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
3,80*3,75 14,25
Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32

850,94 850,94m²

A.09.4 ISOLAMENTI - COIBENTAZIONI
A.09.4.01 Isolamento acustico a pavimento.
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16,50*1,60 26,40
13,30*3,75 49,88
1,60*3,10 4,96
18,25*3,50 63,88
3,20*2,10 6,72

Corridoio davanti stanza detenuti
4,75*1,60 7,60
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

Stanza detenuti
2,63*4,07 10,70
4,30*1,00 4,30
Edificio 6
Locale 06B03
3,75*4,45 16,69

Locale 06B04
3,60*4,43 15,95
1,48*2,66 3,94

Locale 06B05
3,80*4,45 16,91
Locale 06B06
3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
3,69*3,50 12,92
Locale 06B11
7,69*4,43 34,07

Locale 06B12
3,55*4,45 15,80

Locale 06B13
3,58*4,43 15,86
Locale 06B14
3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
3,52*4,45 15,66
Locale 06B16
2,98*4,43 13,20

Locale 06B17
25,00*1,60 40,00
0,85*3,55 3,02
3,69*1,05 3,87
Edificio 5
Locale 05B02
3,70*4,44 16,43

Locale 05B03
4,68*4,44 20,78

502,26a  r i p o r t a r e
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502,26r i p o r t o
Edificio 8
Locale 08B03
3,22*4,06 13,07
1,20*2,80 3,36
Locale 08B04
3,18*4,07 12,94

Locale 08B05
3,54*4,06 14,37
Locale 08B06
3,54*4,07 14,41

Locale 08B07
3,54*4,07 14,41

Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63
Locale 08B10
2,99*4,07 12,17

Locale 08B11
3,42*4,06 13,89
Locale 08B12
3,54*4,06 14,37

Locale 08B13
4,21*4,02 16,92

Ufficio
3,18*4,07 12,94
Locale 08B15
26,20*1,60 41,92
3,55*0,85 3,02
5,10*1,60 8,16
1,85*2,20 4,07
Edificio 6
Vano scala 1
2,10*1,90 3,99
2,60*1,80 4,68

Vano scala 2
1,40*2,50 3,50
Edificio 5

Vano scala 1
5,50*1,75 9,63
Ingresso-vano scala- Atrio
1,90*3,50 6,65
1,60*0,50 0,80
2,59*2,60 6,73
Edificio 8

Vano scala
2,00*2,00 4,00
2,00*0,90 1,80
Rampa di ingresso
3,60*1,05 3,78

Anti rampa
3,10*1,45 4,50

Fabbricato 6

809,97a  r i p o r t a r e
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809,97r i p o r t o
4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
3,80*3,75 14,25

Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32

850,94 850,94m²

PAVIMENTI E RIVESTIMENTIA.10

MASSETTIA.10.02

A.10.02.01 Massetto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
A.10.02.01.a - dello spessre medio di cm 10.

Corridoio davanti stanza detenuti
4,75*1,60 7,60

Stanza detenuti
2,63*4,07 10,70
4,30*1,00 4,30

22,60 22,60m²

A.10.02.01.d - dello spessre medio di cm 3÷6.
16,50*1,60 26,40
13,30*3,75 49,88
1,60*3,10 4,96
18,25*3,50 63,88
3,20*2,10 6,72

151,84 151,84m²

A.10.02.01.e - dello spessre medio di cm 13÷16.
Edificio 6
Locale 06B03
3,75*4,45 16,69
Locale 06B04
3,60*4,43 15,95
1,48*2,66 3,94
Locale 06B05
3,80*4,45 16,91

Locale 06B06
3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
3,69*3,50 12,92
Locale 06B11
7,69*4,43 34,07

Locale 06B12
3,55*4,45 15,80
Locale 06B13
3,58*4,43 15,86

Locale 06B14
3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
3,52*4,45 15,66
Locale 06B16
2,98*4,43 13,20

Locale 06B17

192,31a  r i p o r t a r e
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192,31r i p o r t o
25,00*1,60 40,00
0,85*3,55 3,02
3,69*1,05 3,87
Edificio 5
Locale 05B02
3,70*4,44 16,43

Locale 05B03
4,68*4,44 20,78
Edificio 8

Locale 08B03
3,22*4,06 13,07
1,20*2,80 3,36
Locale 08B04
3,18*4,07 12,94

Locale 08B05
3,54*4,06 14,37

Locale 08B06
3,54*4,07 14,41
Locale 08B07
3,54*4,07 14,41

Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63
Locale 08B10
2,99*4,07 12,17

Locale 08B11
3,42*4,06 13,89

Locale 08B12
3,54*4,06 14,37
Locale 08B13
4,21*4,02 16,92

Ufficio
3,18*4,07 12,94
Locale 08B15
26,20*1,60 41,92
3,55*0,85 3,02
5,10*1,60 8,16
1,85*2,20 4,07
Edificio 6
Vano scala 1
2,10*1,90 3,99
2,60*1,80 4,68

Vano scala 2
1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
5,50*1,75 9,63
Ingresso-vano scala- Atrio
1,90*3,50 6,65
1,60*0,50 0,80
2,59*2,60 6,73
Edificio 8

570,04a  r i p o r t a r e
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570,04r i p o r t o

Vano scala
2,00*2,00 4,00
2,00*0,90 1,80

Rampa di ingresso
3,60*1,05 3,78

Anti rampa
3,10*1,45 4,50
Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
3,80*3,75 14,25
Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32

625,09 625,09m²

A.10.02.01.f - dello spessre medio di cm 7÷8.
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

51,41 51,41m²

A.10.02.10 Massetto in calcestruzzo tirato al frattazzo fino
A.10.02.10.a - dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro

mm 5 maglia cm 15 x 15.
16,50*1,60 26,40
13,30*3,75 49,88
1,60*3,10 4,96
18,25*3,50 63,88
Corridoio davanti stanza detenuti
4,75*1,60 7,60

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22
Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 6

Locale 06B03
3,75*4,45 16,69
Locale 06B04
3,60*4,43 15,95
1,48*2,66 3,94

Locale 06B05

240,71a  r i p o r t a r e
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240,71r i p o r t o
3,80*4,45 16,91
Locale 06B06
3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
3,69*3,50 12,92

Locale 06B11
7,69*4,43 34,07
Locale 06B12
3,55*4,45 15,80

Locale 06B13
3,58*4,43 15,86
Locale 06B14
3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
3,52*4,45 15,66

Locale 06B16
2,98*4,43 13,20
Locale 06B17
25,00*1,60 40,00
0,85*3,55 3,02
3,69*1,05 3,87
Edificio 5

Locale 05B02
3,70*4,44 16,43
Locale 05B03
4,68*4,44 20,78
Edificio 8
Locale 08B03
3,22*4,06 13,07
1,20*2,80 3,36

Locale 08B04
3,18*4,07 12,94
Locale 08B05
3,54*4,06 14,37

Locale 08B06
3,54*4,07 14,41

Locale 08B07
3,54*4,07 14,41
Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63

Locale 08B10
2,99*4,07 12,17
Locale 08B11
3,42*4,06 13,89

Locale 08B12
3,54*4,06 14,37

Locale 08B13
4,21*4,02 16,92
Ufficio
3,18*4,07 12,94

681,02a  r i p o r t a r e
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681,02r i p o r t o

Locale 08B15
26,20*1,60 41,92
3,55*0,85 3,02
5,10*1,60 8,16
1,85*2,20 4,07
Edificio 6

Vano scala 1
2,10*1,90 3,99
2,60*1,80 4,68

Vano scala 2
1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
5,50*1,75 9,63

Ingresso-vano scala- Atrio
1,90*3,50 6,65
1,60*0,50 0,80
2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
2,00*2,00 4,00
2,00*0,90 1,80
Rampa di ingresso
3,60*1,05 3,78

Anti rampa
3,10*1,45 4,50

Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
3,80*3,75 14,25

Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32

829,22 829,22m²

A.10.03 PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO
A.10.03.12 Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su

fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm
5 armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm
15*15.

3,20*2,10 6,72

Stanza detenuti
2,63*4,07 10,70
4,30*1,00 4,30

21,72 21,72m²

A.10.04 PAVIMENTI IN CERAMICA E/O GRES
A.10.04.01 Fornitura in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica

monocottura di dimensioni cm 10 x 10, posate a colla.
Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
3,80*3,75 14,25

27,65a  r i p o r t a r e
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Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32

40,97 40,97m²

A.10.05 PAVIMENTI IN GOMMA E PVC
A.10.05.01 Fornitura in opera di pavimento in teli di gomma martellata, con

giunzione saldata, compresa la formazione di rasatura autilivellante.
16,50*1,60 26,40
13,30*3,75 49,88
1,60*3,10 4,96
18,25*3,50 63,88

Corridoio davanti stanza detenuti
4,75*1,60 7,60
Edificio 6
Locale 06B03
3,75*4,45 16,69

Locale 06B04
3,60*4,43 15,95
1,48*2,66 3,94

Locale 06B05
3,80*4,45 16,91
Locale 06B06
3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
3,69*3,50 12,92

Locale 06B11
7,69*4,43 34,07
Locale 06B12
3,55*4,45 15,80

Locale 06B13
3,58*4,43 15,86
Locale 06B14
3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
3,52*4,45 15,66

Locale 06B16
2,98*4,43 13,20
Locale 06B17
25,00*1,60 40,00
0,85*3,55 3,02
3,69*1,05 3,87
Edificio 5

Locale 05B02
3,70*4,44 16,43
Locale 05B03
4,68*4,44 20,78
Edificio 8
Locale 08B03
3,22*4,06 13,07
1,20*2,80 3,36

Locale 08B04
3,18*4,07 12,94

458,50a  r i p o r t a r e
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458,50r i p o r t o

Locale 08B05
3,54*4,06 14,37

Locale 08B06
3,54*4,07 14,41
Locale 08B07
3,54*4,07 14,41

Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63
Locale 08B10
2,99*4,07 12,17

Locale 08B11
3,42*4,06 13,89

Locale 08B12
3,54*4,06 14,37
Locale 08B13
4,21*4,02 16,92

Ufficio
3,18*4,07 12,94
Locale 08B15
26,20*1,60 41,92
3,55*0,85 3,02
5,10*1,60 8,16
1,85*2,20 4,07
Edificio 6
Vano scala 1
2,10*1,90 3,99
2,60*1,80 4,68

Vano scala 2
1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
5,50*1,75 9,63
Ingresso-vano scala- Atrio
1,90*3,50 6,65
1,60*0,50 0,80
2,59*2,60 6,73
Edificio 8
Vano scala
2,00*2,00 4,00
2,00*0,90 1,80

Rampa di ingresso
3,60*1,05 3,78
Anti rampa
3,10*1,45 4,50

736,84 736,84m²

A.10.07 PAVIMENTI IN PIETRA E MARMO
A.10.07.08 Fornitura in opera di pavimento in lastre di pietra d'Istria dello spessore

di cm 4.
Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15

2,15a  r i p o r t a r e
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2,15r i p o r t o
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88

51,41 51,41m²

A.10.09 RIVESTIMENTI DI SCALE IN CEMENTO
A.10.09.05 Pavimento pianerottoli scale in lastre di Trachite euganea dello spessore

indicato negli elaborati esecutivi, posato con malta su sottofondo in cls
preparato.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
1,00*1,30*2,60 3,38
1,00*1,30*2,60 3,38
1,00*2,80*1,50 4,20
1,00*2,80*1,50 4,20
Edificio 5
1,00*5,20*1,60 8,32
1,00*1,60*0,30 0,48
1,00*1,90*1,60 3,04
1,00*1,90*1,90 3,61

Edificio 8
1,00*1,80*1,50 2,70
1,00*2,60*1,50 3,90
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,20*2,50 3,00
1,00*1,20*2,50 3,00

50,49 50,49m²

A.10.10 RIVESTIMENTI DI SCALE IN PIETRA - MARMO
A.10.10.03 Rivestimento di gradini costituiti da pedate in lastre di Trachite euganea

dello spessore di cm 3 ed alzate in lastre di pietra d'Istria dello spessore
di cm 10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Vano scala 1
23,00*1,20 27,60

Vano scala 2
23,00*1,20 27,60
Edificio 5
Vano scala 1
16,00*1,60 25,60

Atrio
8,00*1,90 15,20
Filtro ingresso
3,00*2,55 7,65
5,00*1,80 9,00
20,00*1,20 24,00

136,65a  r i p o r t a r e
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136,65r i p o r t o
Edificio 8
Vano scala
17,00*0,90 15,30

151,95 151,95m

A.10.12 RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA
A.10.12.01 Rivestimento servizi igienici con piastrelle monocottura cm 10*10, su

pareti intonacate a rustico, mediante l'ausilio di idonei collanti.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8

Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63
1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

199,81 199,81m²

A.10.17 ZOCCOLINI IN PIETRA - MARMO
A.10.17.06 Zoccolino rampante scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40

Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5
Vano scala 1
4,00*2,50 10,00

Atrio
2,00*2,50 5,00
Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8
Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m
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A.10.17.07 Zoccolino pianerottoli scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli
bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*2,10 4,20
1,00*6,40 6,40
2,00*2,80 5,60
Vano scala 2
1,00*5,20 5,20
Edificio 5
Vano scala 1
1,00*(1.9+1.9+3.5+1.9) 9,20
1,00*(1.8+5.5+1.6) 8,90
1,00*(2.59*2+2.6*2) 10,38
Atrio
1,00*(2.7+1.9+3.2+2.1+3.7+5.19+3.8+1) 23,59

Filtro d'ingresso
1,00*(2*3.2+2.8*3+2+1.8+1.5+1.5+1.5) 23,10
Edificio 8
Vano scala
1,00*10,00 10,00

Rampa di ingresso
1,00*15,00 15,00

121,57 121,57m

A.10.18 ZOCCOLINI IN LEGNO
A.10.18.11 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno, essenza ciliegio

americano, di altezza cm 20, con superficie in vista verniciata, applicato
con apposito collante o viti in ottone superfici intonacate.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Locale 06B01
1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8) 31,30

Locale 06B02
1,00*12,00 12,00
Locale 06B03
1,00*(2*3.72+2*4.55) 16,54

Locale 06B04
1,00*(2*3.6+2*4.43+2*2.66+2*1.48) 24,34

Locale 06B05
1,00*(2*3.8+2*4.55) 16,70
Locale 06B06
1,00*(3.45*2+2*4.43) 15,76

Locale 06B07
1,00*(2*3.69+2*3.45) 14,28
Locale 06B08
1,00*(4.43*2+3*2) 14,86

Locale 06B11
1,00*(2*7.69+2*4.43) 24,24

170,02a  r i p o r t a r e
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170,02r i p o r t o

Locale 06B12
1,00*(2*3.65+2*4.45) 16,20

Locale 06B13
1,00*(2*3.58+2*4.43) 16,02
Locale 06B14
1,00*(2*3.55+2*4.45) 16,00

Locale 06B15
1,00*(2*3.52+2*4.45) 15,94
Locale 06B16
1,00*(2*2.98+2*4.43) 14,82
Edificio 5
Locale 05B01
1,00*(2*6+2*5.2+2*5) 32,40
1,00*10,00 10,00
Locale 05B02
1,00*(2*3.7+2*4.44) 16,28

Locale 05B03
1,00*(2*4.68+2*4.44) 18,24
Disimpegno centrale
1,00*22,00 22,00
Edificio 8
Locale 08B01
1,00*(2*6.57+2*2.9) 18,94

Stanza detenuti
1,00*(2*2.63+2*4.07) 13,40
Locale 08B03
1,00*(2*3.22+2*4.06) 14,56

Locale 08B04
1,00*(2*3.17+2*4.07) 14,48

Locale 08B05
1,00*(2*3.54+2*4.06) 15,20
Locale 08B06
1,00*(2*3.54+2*4.07) 15,22

Uffici
4,00*(2*3.54+2*4.07) 60,88
Locale 08B07
1,00*(3.54*2+2*4.06) 15,20

Locale 08B10
1,00*(2*2.99+2*4.07) 14,12

Ufficio
1,00*(2*3.18+2*4.07) 14,50
Locale 08B11
1,00*(2*3.42+2*4.06) 14,96
1,00*(3.42*4.06) 13,89
Locale 08B12
1,00*(2*3.54+2*4.06) 15,20

Locale 08B13
1,00*(2*4.21+2*4.06) 16,54
Locale 08B14
1,00*20,00 20,00

625,01a  r i p o r t a r e
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Locale 08B15
1,00*(28.1*2+1.6*2+2*.75) 60,90

685,91 685,91m

A.14 CONTROSOFFITTI
A.14.04 Controsoffitto monolitico in cartongesso normale.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
1,00*3,55*3,35 11,89

Edificio 8
1,00*1,72*4,00 6,88
1,00*3,75*3,20 12,00

30,77 30,77m²

A.14.07 Controsoffitto in cartongesso con fasce laterali fisse e pannelli apribili.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6

Locale 06B17
1,00*34,20*1,60 54,72
1,00*3,35*0,80 2,68
1,00*3,75*1,05 3,94
1,00*5,20*1,55 8,06

Locale 11411
1,00*1,80*3,75 6,75
1,00*2,93*1,97 5,77

Edificio 8
1,00*31,00*1,57 48,67

130,59 130,59m²

A.14.09 Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120
tinteggiato su struttura in profili di lamiera zincata.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6

Primo tratto uffici
1,00*3,71*4,07 15,10
2,00*3,65*5,20 37,96
1,00*5,60*5,20 29,12

Secondo tratto
1,00*10,80*5,20 56,16
1,00*13,10*5,20 68,12

Edificio 5
1,00*6,45*9,40 60,63
Edificio 8
1,00*10,57*4,41 46,61
1,00*10,50*4,41 46,31
1,00*24,80*4,49 111,35
1,00*4,60*3,54 16,28

487,64 487,64m²

A.15 OPERE DA FABBRO
A.15.01 Corrimano scale in tubolare di acciaio inox satinato come da particolari
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esecutivi e specifiche tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40
Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5
Vano scala 1
4,00*2,50 10,00

Atrio
2,00*2,50 5,00

Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8
Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m

A.15.05 Parapetti di protezione in acciaio inox  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO

Edificio 8
2,00*3,60 7,20

7,20 7,20m

A.16 PROTEZIONI AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
A.16.01 Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od

equivalenti dello spessore di cm. 3  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
9,00*1,25*3,00 33,75

Edificio 8
12,00*1,25*3,00 45,00

78,75 78,75m²

A.16.05 Rivestimento travi in acciaio con lastre di silicati tipo Promat come da
particolari esecutivi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
1,00*11,50*1,25 14,38
1,00*11,70*1,25 14,63
2,00*14,50*1,25 36,25
Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25
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135,51 135,51m²

A.16.07 Controplaccaggio di solai in latero-cemento effettuato mediante
applicazione a mezzo di idonei tasselli di lastre di silicati tipo Promat od
equivalenti dello spessore di cm 1 come da particolari esecutivi

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40

Fabbricato 5
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
Edificio 6
Locale 06B03
1,00*3,75*4,45 16,69

Locale 06B04
1,00*3,60*4,43 15,95
1,00*1,48*2,66 3,94

Locale 06B05
1,00*3,80*4,45 16,91
Locale 06B06
1,00*3,50*4,43 15,51

Locale 06B07
1,00*3,69*3,50 12,92

Locale 06B11
1,00*7,69*4,43 34,07
Locale 06B12
1,00*3,55*4,45 15,80

Locale 06B13
1,00*3,58*4,43 15,86
Locale 06B14
1,00*3,55*4,45 15,80

Locale 06B15
1,00*3,52*4,45 15,66

Locale 06B16
1,00*2,98*4,43 13,20
Locale 06B17
1,00*25,00*1,60 40,00
1,00*0,85*3,55 3,02
1,00*3,69*1,05 3,87
Abbaini
14,00*1,70*1,00 23,80
Edificio 5
Locale 05B02
1,00*3,70*4,44 16,43

Locale 05B03
1,00*4,68*4,44 20,78
Locale 05B17 + Locale 05B06
1,00*9,75*1,60 15,60
1,00*5,20*1,40 7,28

360,15a  r i p o r t a r e
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360,15r i p o r t o

Stanza detenuti
1,00*2,63*4,07 10,70

Corridoio davanti stanza detenuti
1,00*4,75*1,60 7,60
Abbaini
4,00*1,70*1,00 6,80
Edificio 8
Locale 08B03
1,00*3,22*4,06 13,07

Locale 08B04
1,00*3,18*4,07 12,94
Locale 08B05
1,00*3,54*4,06 14,37

Locale 08B06
1,00*3,54*4,07 14,41

Locale 08B07
1,00*3,54*4,07 14,41
Uffici
4,00*3,54*4,07 57,63

Locale 08B10
1,00*2,99*4,07 12,17
Locale 08B11
1,00*3,42*4,06 13,89

Locale 08B12
1,00*3,54*4,06 14,37

Locale 08B13
1,00*4,21*4,02 16,92
Ufficio
1,00*3,18*4,07 12,94

Locale 08B15
1,00*26,20*1,60 41,92
1,00*3,55*0,85 3,02

Abbaini
15,00*1,50*0,50 11,25
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68
Vano scala 2
1,00*1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
1,00*5,50*1,75 9,63

Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84

680,53a  r i p o r t a r e
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680,53r i p o r t o
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22

Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 8
Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00
1,00*2,00*0,90 1,80

Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78
Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50

Dedurre q.tà art. A.14.09
-487,65 -487,65

252,38 252,38m²

A.16.09 Rivestimento in lastre di silicato di calcio dello spessore di 8 mm su
pilastri e setti in cemento armato e muratura portante ( protezione REI
120 ) come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO

Edificio 6
2,00*3,20*3,30 21,12
2,00*3,60*3,30 23,76
Edificio 5
1,00*9,60*3,30 31,68

Edificio 8
1,00*(2.9+2+2.8+3*5.8+4*3.6)*3,30 130,35
1,00*7,00*3,30 23,10

setti in muratura
80,00*3,30 264,00

494,01 494,01m²

A.17 OPERE DA DECORATORE
A.17.01 Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni su superfici intonacate,

in cartongesso od in blocchi di cls, eseguita in due riprese previa
preparazione del fondo, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6

Locale 06B01
1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8)*3,30 103,29
Locale 06B02
1,00*12,00*3,00 36,00

Locale 06B03
1,00*(2*3.72+2*4.55)*3,00 49,62
Locale 06B04
1,00*(2*3.6+2*4.43+2*2.66+2*1.48)*3,00 73,02

Locale 06B05
1,00*(2*3.8+2*4.55)*3,00 50,10

312,03a  r i p o r t a r e
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312,03r i p o r t o

Locale 06B06
1,00*(3.45*2+2*4.43)*3,00 47,28

Locale 06B07
1,00*(2*3.69+2*3.45)*3,00 42,84
Locale 06B08
1,00*(4.43*2+3*2)*3,30 49,04

Locale 06B09
1,00*12,40*1,00 12,40
Locale 06B10
1,00*12,40*1,00 12,40

Locale 06B11
1,00*(2*7.69+2*4.43)*3,00 72,72

Locale 06B12
1,00*(2*3.65+2*4.45)*3,00 48,60
Locale 06B13
1,00*(2*3.58+2*4.43)*3,00 48,06

Locale 06B14
1,00*(2*3.55+2*4.45)*3,00 48,00
Locale 06B15
1,00*(2*3.52+2*4.45)*3,00 47,82

Locale 06B16
1,00*(2*2.98+2*4.43)*3,00 44,46
Edificio 5
Locale 05B01
1,00*(2*6+2*5.2+2*5)*3,00 97,20
1,00*10,00*3,00 30,00

Locale 05B02
1,00*(2*3.7+2*4.44)*3,00 48,84
Locale 05B03
1,00*(2*4.68+2*4.44)*3,00 54,72

Disimpegno centrale
1,00*22,00*3,00 66,00
Edificio 8
Locale 08B01
1,00*(2*6.57+2*2.9)*3,30 62,50
Locale 08B02
2,00*(1.73*2+1.85*2)*1,00 14,32

Stanza detenuti
1,00*(2*2.63+2*4.07)*3,00 40,20

Locale 08B03
1,00*(2*3.22+2*4.06)*3,00 43,68
Locale 08B04
1,00*(2*3.17+2*4.07)*3,00 43,44

Locale 08B05
1,00*(2*3.54+2*4.06)*3,00 45,60
Locale 08B06
1,00*(2*3.54+2*4.07)*3,00 45,66

Uffici
4,00*(2*3.54+2*4.07)*3,00 182,64

Locale 08B07

1.560,45a  r i p o r t a r e
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1.560,45r i p o r t o
1,00*(3.54*2+2*4.06)*3,00 45,60
Locale 08B08
1,00*12,40*1,00 12,40

Locale 08B09
1,00*12,40*1,00 12,40

Locale 08B10
1,00*(2*2.99+2*4.07)*3,00 42,36
Ufficio
1,00*(2*3.18+2*4.07)*3,00 43,50

Locale 08B11
1,00*(2*3.42+2*4.06)*3,00 44,88
1,00*(3.42*4.06) 13,89

Locale 08B12
1,00*(2*3.54+2*4.06)*3,00 45,60
Locale 08B13
1,00*(2*4.21+2*4.06)*3,00 49,62

Locale 08B14
1,00*20,00*3,00 60,00
Locale 08B15
1,00*(28.1*2+1.6*2+2*.75)*3,00 182,70

2.113,40 2.113,40m²

A.17.06 Applicazione di una ripresa di antiruggine al minio di piombo.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
Edificio 6
9,00*1,25*3,00 33,75
Edificio 8
12,00*1,25*3,00 45,00

Edificio 6
1,00*11,50*1,25 14,38
1,00*11,70*1,25 14,63
2,00*14,50*1,25 36,25
Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25

214,26 214,26m²

A.18 OPERE VARIE DI FINITURA
A.18.01 Maniglioni a parete a lato WC come da particolari esecutivi e specifiche

tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO AMMEZZATO
7,00*1,50 10,50

10,50 10,50m

Piano primo

OPERE CIVILIA

MURATURE ED INTONACIA.07

A.07.1 MURATURE IN BLOCCHI
A.07.1.01 Muratura in blocchi di cls da cm 12, REI 120, legati con malta

cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.
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EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Vano scala
Edificio 6
1,00*1,20*4,80 5,76

5,76 5,76m²

A.07.1.02 Murature e tramezzature in blocchi di cls da cm. 20, REI 120, legati con
malta cementizia, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fabbricato 5
Vano scala
1,00*6,20*4,80 29,76

Vano scala centrale
1,00*6,05*4,80 29,04
1,00*(3.2+6.55)*4,50 43,88
1,00*(.8+4.3)*4,50 22,95

125,63 125,63m²

A.07.2 MURATURE IN LATERIZIO
A.07.2.01 Muratura in tevelle forate di laterizio da cm 6, legate con malta bastarda

compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fabbricato 5
Retro servizi
2,00*1,75*3,20 11,20
1,00*1,61*3,20 5,15

16,35 16,35m²

A.07.2.02 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 8, legati con malta
bastarda compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°

Gruppo servizi, vano scala e divisori doppi
1,00*(10,70+2.65+1.4+2*1.5+3.2)*3,20 67,04
Fabbricato 6
1,00*20,95*4,50 94,28

Corridoio
1,00*2,50*4,80 12,00
Fabbricato 5

Gruppo servizi
1,00*(.5+2*3.75)*4,50 36,00
Vano scala
1,00*6,37*3,20 20,38
1,00*5,50*3,20 17,60
Spazi distributivi
1,00*3,65*4,80 17,52
Fabbricato 8
Gruppo servizi
1,00*(3.7+3.7+4.1+3*.5)*3,20 41,60

306,42 306,42m²

A.07.2.03 Muratura in mattoni semipieni ( 6 fori ) da cm 12, legati con malta
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bastarda, compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Gruppo servizi
1,00*(5.2+3.35+2.05)*3,20 33,92
Fabbricato 6
10,60*4,50 47,70
Fabbricato 5
Gruppo servizi
1,00*(1.9+2*1.5)*4,50 22,05

Servizio
2,00*1,72*4,80 16,51
Fabbricato 8
Gruppo servizi
1,00*(2*4.41+4.6+3.4+1.2)*4,80 86,50

206,68 206,68m²

A.07.3 PARETI DIVISORIE IN CARTONGESSO
A.07.3.02 Tramezzo in cartongesso dello spessore di cm 20, costituito da doppia

lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5 ciascuna su entrambe le
facciate, con caratteristiche di abbattimento acustico pari a 65 dB, fissate
su montanti dello spessore di mm 100 con interposto materassino
coibente in lana minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.
Dove indicato nella documentazione grafica, dette pareti dovranno essere
del tipo tagliafuoco REI 120

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6

Primo tratto
2,00*11,45*3,30 75,57
2,00*3,65*2,80 20,44
2,00*3,55*2,80 19,88

Secondo tratto
1,00*11,00*3,30 36,30
1,00*14,40*3,30 47,52
2,00*3,65*2,80 20,44
3,00*3,55*2,80 29,82
Edificio 5
Primo tratto
1,00*(4.59+4.65+3.69+2.5)*4,50 69,44

Secondo tratto
1,00*(18.5+15.1)*4,20 141,12
4,00*3,55*4,25 60,35
4,00*3,70*4,25 62,90
Edificio 8
Corridoio
1,00*26,10*4,80 125,28
1,00*(7.6+11.8)*4,80 93,12
Uffici
7,00*4,00*3,60 100,80
4,00*4,00*3,60 57,60

960,58 960,58m²

A.07.4 CONTROPLACCAGGI
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A.07.4.03 Controparete in cartongesso dello spessore di cm 10 costituito da
doppia lastra accoppiata dello spessore di mm 12,5, fissate su montanti
dello spessore di mm 75 con interposto materassino coibente in lana
minerale dello spessore di 70 mm e densità 40 Kg/m³.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
1,00*(11.4+10.8)*3,20 71,04
1,00*(3.2*5)*3,20 51,20

Edificio 5
1,00*(4.65+4.4+6.443)*3,20 49,57
1,00*(2.55+4.1+3.55+3.56+3.32)*4,75 81,13
1,00*(4.08+3.56+2.9+2.74)*4,75 63,08
1,00*(6+2.75)*4,75 41,56
Locale fotocopie
1,00*2,00*4,75 9,50

Archivio
1,00*5,50*4,75 26,13

Cavedio ufficio
1,00*2,50*4,85 12,13
Stanza detenuti
1,00*2,64*4,50 11,88

Edificio 8
1,00*(10.568+5.335+3.43+1.33)*3,20 66,11
1,00*(6.61+7.2+7.19+3.1)*3,20 77,12

560,45 560,45m²

A.07.5 INTONACI INTERNI
A.07.5.01 Riquadratura con intonaco del lato interno degli stipiti degli infissi

esterni.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
47,00*1,40*2,50 164,50

164,50 164,50m²

A.07.5.02 Intonaco rustico su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
2,00*(2*1.6+2*1.55)*2,20 27,72
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8

Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63

215,25a  r i p o r t a r e
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1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

227,53 227,53m²

A.07.5.03 Intonaco a civile su pareti in blocchi o laterizi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fascia sopra bagni
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*1,00 14,60
2,00*(2*1.5+2*1.4)*1,00 11,60
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*1,00 14,60
2,00*(2*1.6+2*1.55)*1,00 12,60
1,00*(2*1.61+2*2)*1,00 7,22
1,00*(2*1.31+2*1.61)*1,00 5,84
Fabbricato 8
Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*1,00 14,64
2,00*(2*1.2+2*1.55)*1,00 11,00
1,00*(2*1.96+2*.91)*1,00 5,74
1,00*(2*1.88+2*.91)*1,00 5,58
Rappezzi su murature esistenti
120,00 120,00
Soffitti
Fabbricato 6
1,00*26,55*12,50 331,88
1,00*9,20*2,95 27,14
Fabbricato 5
1,00*42,00*9,45 396,90

Fabbricato 8
1,00*28,10*11,30 317,53
Verso corriodi

Edificio 6
1,00*(3.55+2.2)*3,20 18,40
Edificio 5
1,00*6,20*3,20 19,84
1,00*5,50*3,20 17,60
1,00*2,95*3,20 9,44
Edificio 8
1,00*3,50*3,20 11,20
1,00*(3.2+3.2+6.5+6.5)*3,50 67,90
1,00*3,20*3,20 10,24
1,00*3,55*3,20 11,36

1.462,85 1.462,85m²

A.07.5.04 Rasatura di superfici in c.a.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Vano scala
2,00*3,00*3,20 19,20

19,20a  r i p o r t a r e
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19,20r i p o r t o
2,00*3,70*3,20 23,68
Edificio 5

Vano scala
2,00*(2+2.4)*3,20 28,16
Vano scala
1,00*(2.7+2+2.9)*3,20 24,32
3,00*5,80*3,20 55,68
4,00*3,80*3,20 48,64
Edificio 8

Vano scala
2,00*4,80*3,20 30,72
2,00*2,00*3,20 12,80

243,20 243,20m²

PENDENZE ED IMPERMEABILIZZAZIONIA.09

A.09.3 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
A.09.3.08 Protezione ai manti impermeabili realizzata mediante posa a secco di

lastre in fibrocemento.
Fabbricato 5
Archivio
1,74*3,70 6,44
9,00*1,60 14,40
2,00*3,20 6,40
4,00*4,00 16,00
2,60*4,00 10,40

Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32
4,30*1,80 7,74
6,80*5,50 37,40
5,50*3,00 16,50
28,00*9,80 274,40
-3,60*3,30 -11,88
-2,20*6,50 -14,30
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68
Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
Edificio 6
Locale 06C03
3,81*3,65 13,91

Locale 06C04
3,55*3,87 13,74
Locale 06C05
3,66*3,65 13,36

Locale 06C06
3,66*3,87 14,16
Locale 06C07
3,63*3,65 13,25

Locale 06C08

467,31a  r i p o r t a r e
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467,31r i p o r t o
3,63*3,87 14,05
Locale 06C11
3,38*3,55 12,00

Locale 06C12
3,49*3,55 12,39

Locale 06C13
3,52*3,65 12,85
Locale 06C14
3,48*3,55 12,35

Locale 06C15
3,48*3,65 12,70
Locale 06C16
3,48*3,55 12,35

Locale 06C17
3,43*3,65 12,52

Locale 06C18
26,40*3,00 79,20
3,35*0,75 2,51

650,23 650,23m²

A.09.4 ISOLAMENTI - COIBENTAZIONI
A.09.4.01 Isolamento acustico a pavimento.

Fabbricato 5
Archivio
1,74*3,70 6,44
9,00*1,60 14,40
2,00*3,20 6,40
4,00*4,00 16,00
2,60*4,00 10,40

Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32
4,30*1,80 7,74
6,80*5,50 37,40
5,50*3,00 16,50
28,00*9,80 274,40
-3,60*3,30 -11,88
-2,20*6,50 -14,30
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68

Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
Edificio 6
Locale 06C03
3,81*3,65 13,91
Locale 06C04
3,55*3,87 13,74

Locale 06C05
3,66*3,65 13,36

Locale 06C06

439,90a  r i p o r t a r e
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439,90r i p o r t o
3,66*3,87 14,16
Locale 06C07
3,63*3,65 13,25

Locale 06C08
3,63*3,87 14,05

Locale 06C11
3,38*3,55 12,00
Locale 06C12
3,49*3,55 12,39

Locale 06C13
3,52*3,65 12,85
Locale 06C14
3,48*3,55 12,35

Locale 06C15
3,48*3,65 12,70

Locale 06C16
3,48*3,55 12,35
Locale 06C17
3,43*3,65 12,52

Locale 06C18
26,40*3,00 79,20
3,35*0,75 2,51

650,23 650,23m²

PAVIMENTI E RIVESTIMENTIA.10

MASSETTIA.10.02

A.10.02.01 Massetto in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
A.10.02.01.a - dello spessre medio di cm 10.

9,00*1,60 14,40
2,00*3,20 6,40
4,00*4,00 16,00
2,60*4,00 10,40
Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32
4,30*1,80 7,74

68,26 68,26m²

A.10.02.01.d - dello spessre medio di cm 3÷6.
Fabbricato 5

Archivio
1,74*3,70 6,44

6,44 6,44m²

A.10.02.01.e - dello spessre medio di cm 13÷16.
6,80*5,50 37,40
5,50*3,00 16,50
28,00*9,80 274,40
-3,60*3,30 -11,88
-2,20*6,50 -14,30
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99

306,11a  r i p o r t a r e



COMUNE DI VENEZIA
PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI

E LA SUA RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA
COMPUTO METRICO - OPERE CIVILI

Pagina 526

DescrizioneArticolo QuantitàParziale quantitàU.Mis

306,11r i p o r t o
1,00*2,60*1,80 4,68
Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
Edificio 6
Locale 06C03
3,81*3,65 13,91

Locale 06C04
3,55*3,87 13,74
Locale 06C05
3,66*3,65 13,36

Locale 06C06
3,66*3,87 14,16

Locale 06C07
3,63*3,65 13,25
Locale 06C08
3,63*3,87 14,05

Locale 06C11
3,38*3,55 12,00
Locale 06C12
3,49*3,55 12,39

Locale 06C13
3,52*3,65 12,85

Locale 06C14
3,48*3,55 12,35
Locale 06C15
3,48*3,65 12,70

Locale 06C16
3,48*3,55 12,35
Locale 06C17
3,43*3,65 12,52

Locale 06C18
26,40*3,00 79,20
3,35*0,75 2,51

575,53 575,53m²

A.10.02.10 Massetto in calcestruzzo tirato al frattazzo fino
A.10.02.10.a - dello spessore di cm 5, con interposta rete elettrosaldata di diametro

mm 5 maglia cm 15 x 15.
Fabbricato 5
Archivio
1,74*3,70 6,44
9,00*1,60 14,40
2,00*3,20 6,40
4,00*4,00 16,00
6,80*5,50 37,40
5,50*3,00 16,50
28,00*9,80 274,40
-3,60*3,30 -11,88
-2,20*6,50 -14,30
Edificio 6
Vano scala 1

345,36a  r i p o r t a r e
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345,36r i p o r t o
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68

Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
Edificio 6
Locale 06C03
3,81*3,65 13,91

Locale 06C04
3,55*3,87 13,74

Locale 06C05
3,66*3,65 13,36
Locale 06C06
3,66*3,87 14,16

Locale 06C07
3,63*3,65 13,25
Locale 06C08
3,63*3,87 14,05

Locale 06C11
3,38*3,55 12,00

Locale 06C12
3,49*3,55 12,39
Locale 06C13
3,52*3,65 12,85

Locale 06C14
3,48*3,55 12,35
Locale 06C15
3,48*3,65 12,70

Locale 06C16
3,48*3,55 12,35

Locale 06C17
3,43*3,65 12,52
Locale 06C18
26,40*3,00 79,20
3,35*0,75 2,51

618,77 618,77m²

A.10.03 PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO
A.10.03.12 Pavimentazione industriale al quarzo, realizzato con la tecnica "fresco su

fresco" finitura con elicottero e spolvero al quarzo, dello spessore di cm
5 armato con rete elettrosaldata del diametro di mm 5 e maglia cm
15*15.

2,60*4,00 10,40

Fabbricato 8
3,70*3,60 13,32
4,30*1,80 7,74

31,46 31,46m²

A.10.04 PAVIMENTI IN CERAMICA E/O GRES
A.10.04.01 Fornitura in opera di pavimentazione in piastrelle di ceramica

monocottura di dimensioni cm 10 x 10, posate a colla.
Fabbricato 6
4,00*3,35 13,40
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13,40 13,40m²

A.10.05 PAVIMENTI IN GOMMA E PVC
A.10.05.01 Fornitura in opera di pavimento in teli di gomma martellata, con

giunzione saldata, compresa la formazione di rasatura autilivellante.
9,00*1,60 14,40
2,00*3,20 6,40
4,00*4,00 16,00
6,80*5,50 37,40
5,50*3,00 16,50
28,00*9,80 274,40
-3,60*3,30 -11,88
-2,20*6,50 -14,30
Edificio 6
Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68

347,59 347,59m²

A.10.06 PAVIMENTI IN LEGNO
A.10.06.01 Fornitura in opera di pavimento in listoni in legno di ciliegio americano,

dello spessore di mm 22, compresa la lisciatura del sottofondo con
rasante autolivellante, la lamatura e la verniciatura, in due passate, con
vernice opaca classe 0.

Edificio 6

Locale 06C03
3,81*3,65 13,91
Locale 06C04
3,55*3,87 13,74

Locale 06C05
3,66*3,65 13,36

Locale 06C06
3,66*3,87 14,16
Locale 06C07
3,63*3,65 13,25

Locale 06C08
3,63*3,87 14,05
Locale 06C11
3,38*3,55 12,00

Locale 06C12
3,49*3,55 12,39

Locale 06C13
3,52*3,65 12,85
Locale 06C14
3,48*3,55 12,35

Locale 06C15
3,48*3,65 12,70
Locale 06C16
3,48*3,55 12,35

Locale 06C17
3,43*3,65 12,52

Locale 06C18
26,40*3,00 79,20

248,83a  r i p o r t a r e
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3,35*0,75 2,51

251,34 251,34m²

A.10.07 PAVIMENTI IN PIETRA E MARMO
A.10.07.08 Fornitura in opera di pavimento in lastre di pietra d'Istria dello spessore

di cm 4.
Fabbricato 5
Archivio
1,74*3,70 6,44

6,44 6,44m²

A.10.12 RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA
A.10.12.01 Rivestimento servizi igienici con piastrelle monocottura cm 10*10, su

pareti intonacate a rustico, mediante l'ausilio di idonei collanti.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fabbricato 6
Gruppo servizi
2,00*(2*2.05+2*1.6)*2,20 32,12
2,00*(2*1.5+2*1.4)*2,20 25,52
Fabbricato 5
Gruppo servizi
2,00*(2*1.9+2*1.75)*2,20 32,12
2,00*(2*1.6+2*1.55)*2,20 27,72
1,00*(2*1.61+2*2)*2,20 15,88
1,00*(2*1.31+2*1.61)*2,20 12,85
Fabbricato 8
Gruppo servizi
2,00*(2*1.7+2*1.96)*2,20 32,21
2,00*(2*1.2+2*1.55)*2,20 24,20
1,00*(2*1.96+2*.91)*2,20 12,63
1,00*(2*1.88+2*.91)*2,20 12,28

227,53 227,53m²

A.10.13 RIVESTIMENTO INTERNO IN LEGNO
A.10.13.02 Rivestimento pareti con lastra di cartongesso tinteggiata ed interlacata da

4 fasce in legno dell'altezza di cm 16 ciascuna, complanari con scuretto,
fino alla quota del soffitto o del controsoffitto

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Locale 06C07
1,00*(3.63*2+3.65*2) 14,56

Locale 06C08
1,00*(3.55*2+3.63*2) 14,36

Locale 06C16
1,00*(3.46*2+3.55*2) 14,02
Locale 06C17
1,00*(3.65*2+3.43*2) 14,16

57,10 57,10m²

A.10.13.03 Rivestimento pareti in multistrato fenolico impiallacciato in legno di
ciliegio americano sino ad una altezza di cm 228 con soprastante lastra
complanare in cartongesso da mm. 12,5 ( aggiuntiva a quelle che
compongono la parete ) tinteggiata con idropittura.



COMUNE DI VENEZIA
PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI

E LA SUA RISTRUTTURAZIONE AD USO DEI NUOVI UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA
COMPUTO METRICO - OPERE CIVILI

Pagina 530

DescrizioneArticolo QuantitàParziale quantitàU.Mis

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Locale 06C18
1,00*(26.4+3+3+26.4+2*.75)*2,70 162,81

162,81 162,81m²

A.10.14 RIVESTIMENTO INTERNO IN PIETRA - MARMO
A.10.14.05 Rivestimento pareti in lastre di marmo 'peperino Romano' a disegno,

posato con l'ausilio di malta di calce di cemento e di graffe in acciaio
zincato.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Spazi distributivi
1,00*(4.5+1.97+2.4+2.53+1.1+2.93)*2,40 37,03
1,00*(.6+1.97)*2,40 6,17
Edificio 5
Ingresso
1,00*(2.59*2+1.84*2)*3,00 26,58

Atrio
1,00*(2.7+.8+1.9+2.85+6+6)*3,00 60,75
1,00*(6+2.05+3.8+5.19+4+1.4)*3,00 67,32

197,85 197,85m²

A.10.17 ZOCCOLINI IN PIETRA - MARMO
A.10.17.06 Zoccolino rampante scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6

Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40

Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5

Vano scala 1
4,00*2,50 10,00
Atrio
2,00*2,50 5,00

Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8

Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m

A.10.17.07 Zoccolino pianerottoli scale in pietra d'Istria da cm 2 con spigoli
bisellati.

EDIFICIO 5-6-8
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PIANO 1°
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*2,10 4,20
1,00*6,40 6,40
2,00*2,80 5,60
Vano scala 2
1,00*5,20 5,20
Edificio 5
Vano scala 1
1,00*(1.9+1.9+3.5+1.9) 9,20
1,00*(1.8+5.5+1.6) 8,90
1,00*(2.59*2+2.6*2) 10,38
Atrio
1,00*(2.7+1.9+3.2+2.1+3.7+5.19+3.8+1) 23,59

Filtro d'ingresso
1,00*(2*3.2+2.8*3+2+1.8+1.5+1.5+1.5) 23,10
Edificio 8

Vano scala
1,00*10,00 10,00
Rampa di ingresso
1,00*15,00 15,00

121,57 121,57m

A.10.18 ZOCCOLINI IN LEGNO
A.10.18.11 Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno, essenza ciliegio

americano, di altezza cm 20, con superficie in vista verniciata, applicato
con apposito collante o viti in ottone superfici intonacate.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Locale 06C01
1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8) 31,30

Locale 06C02
1,00*(2.6*2+4*2) 13,20
Locale 06C03
1,00*(2*3.81+2*3.65) 14,92

Locale 06C04
1,00*(2*3.87+2*3.55) 14,84
Locale 06C05
1,00*(2*3.66+2*3.65) 14,62

Locale 06C06
1,00*(2*3.66+2*3.55) 14,42

Locale 06C07
1,00*(2*3.63+2*3.65) 14,56
Locale 06C08
1,00*(2*3.63+2*3.55) 14,36

Locale 06C11
1,00*(2*3.38+2*3.55) 13,86
Locale 06C12
1,00*(2*3.49+2*3.55) 14,08

Locale 06C13

160,16a  r i p o r t a r e
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160,16r i p o r t o
1,00*(2*3.52+2*3.65) 14,34
Locale 06C14
1,00*(2*3.48+2*3.55) 14,06

Locale 06C15
1,00*(2*3.48+2*3.65) 14,26

Locale 06C16
1,00*(2*3.46+2*3.55) 14,02
Locale 06C17
1,00*(2*3.43+2*3.65) 14,16
Edificio 5
Locale 05C01
1,00*(8+8+5+5+2) 28,00

Locale 05C02
1,00*(2*4.28+2*4.61) 17,78
Locale 05C03
1,00*(2*3.21+2*3.66) 13,74

Locale 05C04
1,00*(2*2.5+2*3) 11,00
2,00*12,40 24,80

Locale 05C06
1,00*(2*3.73+2*2.49) 12,44
Locale 05C07
1,00*(2*2.77+2*3.55) 12,64

Locale 05C08
1,00*(2*1.74+2*3.7) 10,88
Locale 05C09
1,00*(2*3.49+2*3.55) 14,08

Locale 05C10
1,00*(2*3.49+2*3.7) 14,38

Locale 05C11
1,00*(2*3.52+2*3.55) 14,14
Locale 05C12
1,00*(2*3.51+2*3.7) 14,42

Locale 05C13
1,00*(2*3.81+2*3.55) 14,72
Locale 05C14
1,00*(2*3.81+2*3.7) 15,02

Locale 05C15
1,00*(2*4.16+2*3.55) 15,42

Locale 05C16
1,00*(2*3.55+2*3.7) 14,50
Locale 05B17
1,00*(2*19+2*10) 58,00
Edificio 8
Locale 08C01
1,00*(2*6.5+2.3+2*3.5) 22,30

Locale 08C02
1,00*(2*4.1+2*4.01) 16,22
Locale 08C03
1,00*12,40 12,40

587,88a  r i p o r t a r e
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587,88r i p o r t o

Locale 08C04
1,00*(2*2.64+2*4) 13,28

Locale 08C05
1,00*(2*3.17+2*4) 14,34
Locale 08C06
1,00*(2*3.2+2*4) 14,40

Locale 08C07
1,00*(2*3.5+2*4) 15,00
Locale 08C08
1,00*(2*3.5+2*4) 15,00

Locale 08C09
1,00*(2*3.5+2*4) 15,00

Locale 08C10
1,00*(2*3.49+2*4) 14,98
Locale 08C11
1,00*12,40 12,40

Locale 08C12
1,00*12,45 12,45
Locale 08C13
1,00*(2*3.5+2*4) 15,00

Locale 08C14
1,00*(2*3.5+2*4) 15,00

Locale 08C15
1,00*(2*3.38+2*4) 14,76
Locale 08C16
1,00*(2*3.98+2*4) 15,96

Locale 08C17
1,00*(2*3.98+2*4) 15,96
Locale 08C18
1,00*(2*2.44+2*4) 12,88

Locale 08C19
1,00*(2*3.71+2*2.4) 12,22

Locale 08C20
1,00*(2*3.19+2*4) 14,38
Locale 08C21
1,00*(2*35+2+12) 84,00

Locale vano scala
1,00*(2*5+2*10+2*3) 36,00

950,89 950,89m

A.14 CONTROSOFFITTI
A.14.03 Controsoffitto in listoni smontabili in multistrato fenolico impiallacciato

in legno di ciliegio americano.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 8

Locale 08C05
1,00*3,17*4,00 12,68
Locale 08C06
1,00*3,20*4,00 12,80

Locale 08C07

25,48a  r i p o r t a r e
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25,48r i p o r t o
1,00*3,50*4,00 14,00
Locale 08C08
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C09
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C10
1,00*3,49*4,00 13,96
Locale 08C13
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C14
1,00*3,50*4,00 14,00
Locale 08C15
1,00*3,38*4,00 13,52

Locale 08C16
1,00*3,98*4,00 15,92

Locale 08C17
1,00*3,98*4,00 15,92
Locale 08C18
1,00*2,44*4,00 9,76

Locale 08C19
1,00*3,71*4,00 14,84
Locale 08C20
1,00*3,97*3,19 12,66

192,06 192,06m²

A.14.04 Controsoffitto monolitico in cartongesso normale.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°

Edificio 6
1,00*3,55*3,35 11,89
Edificio 5
1,00*4,25*3,70 15,73

Edificio 8
1,00*1,72*4,00 6,88
1,00*3,75*3,20 12,00

46,50 46,50m²

A.14.07 Controsoffitto in cartongesso con fasce laterali fisse e pannelli apribili.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Locale 06C18
1,00*26,40*3,00 79,20
1,00*3,35*0,80 2,68

81,88 81,88m²

A.14.09 Controsoffitto monolitico in pannelli di silicato di calcio REI 120
tinteggiato su struttura in profili di lamiera zincata.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Primo tratto uffici
1,00*3,71*4,07 15,10

15,10a  r i p o r t a r e
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15,10r i p o r t o
2,00*3,65*5,20 37,96
1,00*5,60*5,20 29,12

Secondo tratto
1,00*10,80*5,20 56,16
1,00*13,10*5,20 68,12
Edificio 5
1,00*6,45*9,40 60,63
1,00*2,30*2,55 5,87
1,00*15,05*3,65 54,93
1,00*13,80*3,55 48,99

376,88 376,88m²

A.15 OPERE DA FABBRO
A.15.01 Corrimano scale in tubolare di acciaio inox satinato come da particolari

esecutivi e specifiche tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6
Vano scala 1
2,00*3,60 7,20
2,00*3,20 6,40

Vano scala 2
2,00*2,20 4,40
2,00*2,20 4,40
Edificio 5
Vano scala 1
4,00*2,50 10,00

Atrio
2,00*2,50 5,00
Filtro d'ingresso
2,00*0,70 1,40
2,00*1,50 3,00
2,00*3,60 7,20
2,00*2,80 5,60
Edificio 8
Vano scala
2,00*3,20 6,40

61,00 61,00m

A.15.05 Parapetti di protezione in acciaio inox  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 8
2,00*3,60 7,20

7,20 7,20m

A.16 PROTEZIONI AL FUOCO STRUTTURE METALLICHE
A.16.01 Rivestimento pilastri in acciaio con lastre di silicati tipo Promat od

equivalenti dello spessore di cm. 3  come da particolari esecutivi.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°

Edificio 8
12,00*1,25*4,80 72,00
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72,00 72,00m²

A.16.05 Rivestimento travi in acciaio con lastre di silicati tipo Promat come da
particolari esecutivi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25

70,25 70,25m²

A.16.07 Controplaccaggio di solai in latero-cemento effettuato mediante
applicazione a mezzo di idonei tasselli di lastre di silicati tipo Promat od
equivalenti dello spessore di cm 1 come da particolari esecutivi

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Fabbricato 5
Archivio
1,00*1,74*3,70 6,44

Fabbricato 6
1,00*4,00*3,35 13,40
Fabbricato 5
1,00*3,80*3,75 14,25
1,00*1,61*3,75 6,04
Fabbricato 8
1,00*3,70*3,60 13,32
1,00*4,30*1,00 4,30
Edificio 6
Locale 06C03
1,00*3,81*3,65 13,91

Locale 06C04
1,00*3,55*3,87 13,74

Locale 06C05
1,00*3,66*3,65 13,36
Locale 06C06
1,00*3,66*3,87 14,16

Locale 06C07
1,00*3,63*3,65 13,25
Locale 06C08
1,00*3,63*3,87 14,05

Locale 06C11
1,00*3,38*3,55 12,00

Locale 06C12
1,00*3,49*3,55 12,39
Locale 06C13
1,00*3,52*3,65 12,85

Locale 06C14
1,00*3,48*3,55 12,35
Locale 06C15
1,00*3,48*3,65 12,70

Locale 06C16
1,00*3,48*3,55 12,35

Locale 06C17
1,00*3,43*3,65 12,52

227,38a  r i p o r t a r e
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227,38r i p o r t o

Locale 06C18
1,00*26,40*3,00 79,20
1,00*3,35*0,75 2,51
Edificio 5
Vano scala
1,00*2,55*6,00 15,30
1,00*0,59*2,00 1,18

Locale 05C02
1,00*3,69*4,61 17,01
1,00*3,80*0,59 2,24

Locale 05C03
1,00*3,66*3,21 11,75
1,00*0,60*1,20 0,72

Locale 05C04
1,00*2,46*2,70 6,64
1,00*1,20*0,50 0,60

Locale 05B06
1,00*3,73*2,49 9,29
Locale 05B07
1,00*2,77*3,55 9,83

Locale 05B09
1,00*3,49*3,55 12,39
Locale 05B10
1,00*3,49*3,70 12,91

Locale 05B11
1,00*3,52*3,55 12,50

Locale 05B12
1,00*3,51*3,70 12,99
Locale 05B13
1,00*3,81*3,55 13,53

Locale 05B14
1,00*3,81*3,70 14,10
Locale 05B15
1,00*4,16*3,55 14,77

Locale 05B16
1,00*3,55*3,70 13,14

Locale 05B17
1,00*19,00*1,60 30,40
Edificio 8

Locale 08C02
1,00*4,01*4,10 16,44
Locale 08C04
1,00*2,64*4,10 10,82

Locale 08C05
1,00*3,17*4,00 12,68
Locale 08C06
1,00*3,20*4,00 12,80

Locale 08C07
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C08

587,12a  r i p o r t a r e
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587,12r i p o r t o
1,00*3,50*4,00 14,00
Locale 08C09
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C10
1,00*3,49*4,00 13,96

Locale 08C13
1,00*3,50*4,00 14,00
Locale 08C14
1,00*3,50*4,00 14,00

Locale 08C15
1,00*3,38*4,00 13,52
Locale 08C16
1,00*3,98*4,00 15,92

Locale 08C17
1,00*3,98*4,00 15,92

Locale 08C18
1,00*2,44*4,00 9,76
Locale 08C19
1,00*3,71*4,00 14,84

Locale 08C20
1,00*3,19*3,97 12,66
Locale 08C21
1,00*33,00*1,60 52,80
1,00*3,55*0,75 2,66
1,00*4,75*2,21 10,50
Abbaini
18,00*1,70*1,00 30,60
18,00*1,70*0,70 21,42
Edificio 6

Vano scala 1
1,00*2,10*1,90 3,99
1,00*2,60*1,80 4,68
Vano scala 2
1,00*1,40*2,50 3,50
Edificio 5
Vano scala 1
1,00*5,50*1,75 9,63

Ingresso-vano scala- Atrio
1,00*1,90*3,50 6,65
1,00*1,60*0,50 0,80
1,00*2,59*2,60 6,73

Atrio
1,00*1,10*1,95 2,15
1,00*1,60*2,40 3,84
1,00*5,19*3,90 20,24
1,00*3,80*1,90 7,22
Filtro d'ingresso
1,00*3,00*2,60 7,80
1,00*2,80*2,60 7,28
1,00*1,80*1,60 2,88
Edificio 8

945,07a  r i p o r t a r e
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945,07r i p o r t o

Vano scala
1,00*2,00*2,00 4,00
1,00*2,00*0,90 1,80

Rampa di ingresso
1,00*3,60*1,05 3,78

Anti rampa
1,00*3,10*1,45 4,50
Dedurre q.tà art. A14.09
-376,88 -376,88

582,27 582,27m²

A.16.09 Rivestimento in lastre di silicato di calcio dello spessore di 8 mm su
pilastri e setti in cemento armato e muratura portante ( protezione REI
120 ) come da particolari esecutivi e specifiche tecniche.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°

Edificio 6
2,00*3,20*3,30 21,12
2,00*3,60*3,30 23,76
Edificio 5
1,00*9,60*3,30 31,68

Edificio 8
1,00*(2.9+2+2.8+3*5.8+4*3.6)*3,30 130,35
1,00*7,00*3,30 23,10

setti in muratura
80,00*3,30 264,00

494,01 494,01m²

A.17 OPERE DA DECORATORE
A.17.01 Tinteggiatura con idropittura lavabile per interni su superfici intonacate,

in cartongesso od in blocchi di cls, eseguita in due riprese previa
preparazione del fondo, compresi gli occorrenti ponteggi.

EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 6

Locale 06C01
1,00*(2*7.05+2*5.8+2*2.8)*3,50 109,55
Locale 06C02
1,00*(2.6*2+4*2)*3,20 42,24

Locale 06C03
1,00*(2*3.81+2*3.65)*3,20 47,74
Locale 06C04
1,00*(2*3.87+2*3.55)*3,20 47,49

Locale 06C05
1,00*(2*3.66+2*3.65)*3,20 46,78

Locale 06C06
1,00*(2*3.66+2*3.55)*3,20 46,14
Locale 06C07
1,00*(2*3.63+2*3.65)*3,20 46,59

Locale 06C08
1,00*(2*3.63+2*3.55)*3,20 45,95
Locale 06C09

432,48a  r i p o r t a r e
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432,48r i p o r t o
1,00*12,40*1,00 12,40
Locale 06C10
1,00*12,40*1,00 12,40

Locale 06C11
1,00*(2*3.38+2*3.55)*3,00 41,58

Locale 06C12
1,00*(2*3.49+2*3.55)*3,20 45,06
Locale 06C13
1,00*(2*3.52+2*3.65)*3,20 45,89

Locale 06C14
1,00*(2*3.48+2*3.55)*3,20 44,99
Locale 06C15
1,00*(2*3.48+2*3.65)*3,20 45,63

Locale 06C16
1,00*(2*3.46+2*3.55)*3,20 44,86

Locale 06C17
1,00*(2*3.43+2*3.65)*3,20 45,31
Abbaini
18,00*1,70*1,00 30,60
Edificio 5
Locale 05C01
1,00*(8+8+5+5+2)*4,50 126,00

Locale 05C02
1,00*(2*4.28+2*4.61)*4,50 80,01
Locale 05C03
1,00*(2*3.21+2*3.66)*4,50 61,83

Locale 05C04
1,00*(2*2.5+2*3)*4,50 49,50
2,00*12,40*2,50 62,00

Locale 05C06
1,00*(2*3.73+2*2.49)*4,50 55,98
Locale 05C07
1,00*(2*2.77+2*3.55)*4,50 56,88

Locale 05C08
1,00*(2*1.74+2*3.7)*4,50 48,96
Locale 05C09
1,00*(2*3.49+2*3.55)*4,50 63,36

Locale 05C10
1,00*(2*3.49+2*3.7)*4,50 64,71

Locale 05C11
1,00*(2*3.52+2*3.55)*4,50 63,63
Locale 05C12
1,00*(2*3.51+2*3.7)*4,50 64,89

Locale 05C13
1,00*(2*3.81+2*3.55)*4,50 66,24
Locale 05C14
1,00*(2*3.81+2*3.7)*4,50 67,59

Locale 05C15
1,00*(2*4.16+2*3.55)*4,50 69,39

Locale 05C16

1.802,17a  r i p o r t a r e
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1.802,17r i p o r t o
1,00*(2*3.55+2*3.7)*4,50 65,25
Locale 05B17
1,00*(2*19+2*10)*4,50 261,00
Edificio 8
Locale 08C01
1,00*(2*6.5+2.3+2*3.5)*4,50 100,35

Locale 08C02
1,00*(2*4.1+2*4.01)*4,50 72,99
Locale 08C03
1,00*12,40*2,50 31,00

Locale 08C04
1,00*(2*2.64+2*4)*4,50 59,76

Locale 08C05
1,00*(2*3.17+2*4)*4,50 64,53
Locale 08C06
1,00*(2*3.2+2*4)*4,50 64,80

Locale 08C07
1,00*(2*3.5+2*4)*4,50 67,50
Locale 08C08
1,00*(2*3.5+2*4)*4,50 67,50

Locale 08C09
1,00*(2*3.5+2*4)*4,50 67,50

Locale 08C10
1,00*(2*3.49+2*4)*4,50 67,41
Locale 08C11
1,00*12,40*2,50 31,00

Locale 08C12
1,00*12,45*2,50 31,13
Locale 08C13
1,00*(2*3.5+2*4)*4,50 67,50

Locale 08C14
1,00*(2*3.5+2*4)*4,50 67,50

Locale 08C15
1,00*(2*3.38+2*4)*4,50 66,42
Locale 08C16
1,00*(2*3.98+2*4)*4,50 71,82

Locale 08C17
1,00*(2*3.98+2*4)*4,50 71,82
Locale 08C18
1,00*(2*2.44+2*4)*4,50 57,96

Locale 08C19
1,00*(2*3.71+2*2.4)*4,50 54,99

Locale 08C20
1,00*(2*3.19+2*4)*4,50 64,71
Locale 08C21
1,00*(2*35+2+12)*4,50 378,00

Locale vano scala
1,00*(2*5+2*10+2*3)*4,50 162,00
Abbaini
18,00*1,00*0,70 12,60
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3.929,21 3.929,21m²

A.17.06 Applicazione di una ripresa di antiruggine al minio di piombo.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
Edificio 8
12,00*1,25*4,80 72,00

Edificio 8
2,00*28,10*1,25 70,25

142,25 142,25m²

A.18 OPERE VARIE DI FINITURA
A.18.01 Maniglioni a parete a lato WC come da particolari esecutivi e specifiche

tecniche.
EDIFICIO 5-6-8
PIANO 1°
7,00*1,50 10,50

10,50 10,50m

Copertura e facciate esterne

OPERE CIVILIA

MURATURE ED INTONACIA.07

A.07.6 INTONACI ESTERNI
A.07.6.01 Ripristino intonaci esterni con rappezzi localizzati.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Facciate esterne
2,00*28,80*9,70 558,72
1,00*28,90*9,70 280,33
1,00*27,20*9,70 263,84
1,00*3,70*9,70 35,89
1,00*2,50*9,70 24,25
1,00*29,20*9,70 283,24
1,00*10,60*9,70 102,82
1,00*42,40*9,70 411,28
1,00*1,60*9,70 15,52

1.975,89 1.975,89m²

A.07.6.05 Ripristino delle fasce marcapiano
EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Facciate esterne
(2*3)*28,80 172,80
3,00*28,90 86,70
3,00*27,20 81,60
3,00*3,70 11,10
3,00*2,50 7,50
3,00*29,20 87,60
3,00*10,60 31,80
3,00*42,40 127,20
3,00*1,60 4,80

611,10 611,10m

COPERTURE E FALDALERIEA.08
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A.08.2 COPERTURE TRADIZIONALI
A.08.2.03 Realizzazione di copertura in tegole curve costituito da:

- Realizzazione di pianellato in tavelle di laterizio di cm 2÷3 fatte a
mano, parte di nuova fornitura e parte di provenienza dalle precedenti
demolizioni, legati con uno strato di malta cementizia;
- orditura secondaria in listelli di legno abete di sezione cm 4 x 4, poste
perpendicolarmente alla pendenza ad interasse di circa cm 100;
- Coibentazione in pannelli rigidi di lana di roccia trattati con resine
termoindurenti, classe 0 di reazione al fuoco, con incollato strato
bituminoso armato con velo di vetro e film in polipropilene formante
barriera al vapore, dello spessore di mm 40, posti tra la listellatura di cui
al punto precedente;
- Manto impermeabile costituito da due fogli in cartonfeltro bitumato del
peso di kg/m² 1,20 cadauno, posti a giunti sfalsati tra di loro previa
stesura di bitume (3 strati);
- Posa di lastra ondulata sottocoppo in cartone bitumato fissati alla
listellatura a mezzo di chiodi muniti di cappellotti in pvc;
- Manto di finitura in tegole curve, in doppio strato, di cui quello
inferiore di nuova fornitura antichizzati, la parte in vista superiore
costituita da elementi di recupero, compresi colmi e cantonali fissati con
malta cementizia;
- Doppia fila alternata di elementi in rame fermaneve di spessore 10/10
di mm.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Edificio 5
1,00*11,40*42,60 485,64

Edificio 8
1,00*12,90*28,00 361,20

846,84 846,84m²

A.08.3 OPERE DA LATTONIERE
A.08.3.01 Lattonerie in rame per formazione di copertine, faldali, scossaline etc.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Grondaie in rame spess. 6/10 mm e sviluppo 50 cm
Prospetto lato nord - edificio 8
1,00*28,70 28,70

Prospetto lato nord - edificio 5
1,00*42,20 42,20

Prospetto lato sud - edificio 5 - 8
1,00*57,80 57,80
Prospetto lato est - edificio 8
1,00*12,00 12,00

Prospetto lato est - edificio 6
1,00*27,20 27,20
Prospetto lato ovest - edificio 5
1,00*10,70 10,70

Prospetto lato ovest - edificio 6
1,00*29,60 29,60

208,20 208,20m²

A.08.3.02 Pluviali in rame dello spessore pari a 10/10 mm, compresi i pezzi
speciali ed ogni altro onere per il fissaggio come da particolari esecutivi.

EDIFICIO 5-6-8
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COPERTURE E FACCIATE ESTERNE

Lato nord - edificio 8
3,00*8,00 24,00
Lato nord - edificio 5
2,00*10,00 20,00

Lato sud - edificio 8
3,00*8,00 24,00

Lato sud - edificio 5
2,00*8,00 16,00
Lato sud - edificio 6
3,00*8,00 24,00

Lato ovest
3,00*10,00 30,00

138,00 138,00m

A.08.3.04 Tubazioni in polietilene saldato tipo Geberit od equivalenti, di diametro
interno mm 100, per la realizzazione delle reti sub-orizzontali di raccolta
delle acque piovane del diametro come da specifiche tecniche ed elaborati
esecutivi.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Piano terreno
6,00*18,00 108,00

Piano ammezzato
6,00*14,50 87,00
Piano primo
6,00*12,00 72,00

267,00 267,00m

A.08.3.05 Gambali in ghisa al piede dei pluviali.
EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
11,00 11,00

11,00 11,00n

PENDENZE ED IMPERMEABILIZZAZIONIA.09

A.09.3 IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE
A.09.3.02 Impermeabilizzazione di solai piani od inclinati, realizzata mediante

applicazione alla fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, armate
con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4, posate a giunti sfalsati
tra di loro, previa stesura di primer bituminoso, compreso sfrido,
sovrapposizioni e risvolti.

Edificio 6
1,00*4,60*28,60 131,56

131,56 131,56m²

A.09.3.03 Impermeabilizzazione coperture realizzata mediante applicazione alla
fiamma di due guaine bituminose prefabbricate, di cui la prima armata
con poliestere del peso non inferiore a kg/m² 4 e la seconda armata con
poliestere autoprotetta con scaglie di ardesia del peso non inferiore a
kg/m² 4,5, posate a giunti sfalsati tra di loro, previa stesura di primer
bituminoso, compreso sfrido, sovrapposizioni e risvolti.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Edificio 6
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2,00*28,60*5,80 331,76

331,76 331,76m²

A.09.3.20 Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
prefabbricata, armata con foglio di alluminio e fibre di vetro, a
formazione di barriera al vapore, compreso sfrido, sovrapposizioni e
risvolti.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE

Edificio 6
2,00*28,60*5,80 331,76

331,76 331,76m²

A.09.4 ISOLAMENTI - COIBENTAZIONI
A.09.4.10 Isolamento termico di solai di copertura, di supporto ai manti

impermeabili, realizzato mediante incollaggio con bitume fuso di doppio
strato di pannelli rigidi in roccia vulcanica, posati a giunti sfalsati tra di
loro, dello spessore di cm 3 cadauno, compresi tagli e sfridi

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Edificio 6
2,00*28,60*5,80 331,76

331,76 331,76m²

RIVESTIMENTI ESTERNI DI FACCIATA - DAVANZALI -
SOGLIE

A.11

A.11.1 DAVANZALI - SOGLIE - COPERTINE
A.11.1.08 Fornitura e posa in opera di lastre di marmo, davanzali, soglie in pietra

d'Istria, come da disegni esecutivi di progetto
EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
43,00*1,20*0,26 13,42
43,00*1,20*0,26 13,42
8,00*2,60*0,26 5,41
38,00*1,80*0,26 17,78
46,00*0,90*0,26 10,76

60,79 60,79m²

A.11.1.15 Revisione e ripristino di elementi lapidei di facciata, quali davanzali
soglie e contorni finestra

Edificio 5-6-8

Porte
(15*2)*(1.20+2.20) 102,00
Prospetto Sud
2,00*(16.00+16*2.80) 121,60

Prospetto Ovest
2,00*(10.00+10*2.80) 76,00
Prospetto Est
2,00*(7.00+7*2.80) 53,20

Prospetto Nord
1,00*(37.00+37*2.80) 140,60

Coperture Ovest
1,00*(7.00+7*1.00) 14,00
Coperture Est
1,00*(7.00+7*1.00) 14,00
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521,40 521,40m

A.11.2 RIVESTIMENTI DI FACCIATA
A.11.2.15 Smontaggio, revisione e ricollocazione in opera di cornicione in pietra

29.80+3.30+57.60+71.30+1.60+40.25 203,85

203,85 203,85m

A.11.2.20 Revisione della zoccolatura di facciata in pietra, compreso l'onere per il
ripristino a seguito della foratura per l'aerazione dei vespai ventilati

(29.80+3.30+57.60+71.30+1.60+40.25)*0,80 163,08

163,08 163,08m²

A.11.2.25 Ripristino delle modanature in pietra su fronte S. Andrea
(27*1.40+44*2.30+6*2.20)*2,00 304,40

304,40 304,40m

A.17 OPERE DA DECORATORE
A.17.02 Tinteggiatura con idropittura lavabile per esterni su superfici intonacate,

eseguita in due riprese compresi gli occorrenti ponteggi.
EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE
Facciate esterne
2,00*28,80*9,70 558,72
1,00*28,90*9,70 280,33
1,00*27,20*9,70 263,84
1,00*3,70*9,70 35,89
1,00*2,50*9,70 24,25
1,00*29,20*9,70 283,24
1,00*10,60*9,70 102,82
1,00*42,40*9,70 411,28
1,00*1,60*9,70 15,52

1.975,89 1.975,89m²

A.17.05 Trattamento desalinizzante di superfici interne ed esterne sogette ad
umidità ascendente ed all'azione dei sali di natura igroscpica, previa
disintonacatura, eseguito mediante applicazione a spruzzo od a pennello
in misura di 0,5l/mq. di prodotto antisale, permeabile al vapore
monocomponente a base di solvente.

EDIFICIO 5-6-8
COPERTURE E FACCIATE ESTERNE

Facciate esterne
2,00*28,80*9,70 558,72
1,00*28,90*9,70 280,33
1,00*27,20*9,70 263,84
1,00*3,70*9,70 35,89
1,00*2,50*9,70 24,25
1,00*29,20*9,70 283,24
1,00*10,60*9,70 102,82
1,00*42,40*9,70 411,28
1,00*1,60*9,70 15,52

1.975,89 1.975,89m²

Serramenti interni ed esterni

OPERE CIVILIA

COPERTURE E FALDALERIEA.08
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A.08.3 OPERE DA LATTONIERE
A.08.3.10 Tubazioni in polietilene ad alta densità, saldato tipo Geberit od

equivalenti, di diametro interno mm 32, compreso l'onere per la
perforazione del tamponamento di facciata, l'inserimento di griglia
antinsetti, i pezzi speciali ed ogni altro onere per il fissaggio come da
particolari esecutivi

33,00 33,00

33,00 33,00n

A.08.3.15 Realizzazione di doccioni in rame, fissati in facciata, per lo smaltimento
di acque di percolazione e/o di condensa, di spessore 10/10 di mm,
sagomati a disegno, sviluppo di circa cm 25 e lunghezza cm 25,
compreso ogni onere per il fissaggio, la sigillatura e quant'altro necessario
per rendere il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

33,00 33,00

33,00 33,00n

SERRAMENTI ESTERNI ED OSCURAMENTIA.12

A.12.1 SERRAMENTI IN ALLUMINIO
A.12.1.AL04 Serramenti esterni in alluminio ad un battente fisso ed uno apribile,

compreso:
- controtelaio in acciaio zincato,
- telaio in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico;
- vetrocamera stratificato antischeggia e antiproiettile;
- verniciatura a forno;
- guarnizioni in elastomero estruso,
- cerniere in alluminio;
- maniglia e chiusura con chiave.

EDIFICIO 5-6-8
Tipo 01
8,00*1,40*2,00 22,40

Tipo 02
(13+15)*1,40*2,30 90,16
Tipo 03
10,00*0,60*2,00 12,00

Tipo 04
30,00*1,40*1,40 58,80

Tipo 05
32,00*1,40*1,60 71,68
Tipo 06
12,00*1,40*2,10 35,28

290,32 290,32m²

A.12.1.AL13 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni in profili estrusi in lega di
alluminio a taglio termico, compreso:
- controtelaio in acciaio zincato; 
- specchiatura con lastra stratificata 44.2;
- verniciatura a forno;
- guarnizioni in elastomero estruso;
- scrocco sul battente semifisso con boccola a pavimento;

EDIFICIO 5-6-8
14,00*1,65*3,50 80,85

80,85 80,85m²

A.12.1.AL14 Fornitura e posa in opera di lucernari, apribili a bilico, di dimensioni cm
120 x 120, in profili estrusi in lega di alluminio a taglio termico,
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compreso:
- specchiatura vetrata con vetrocamera antigrandine;
- verniciatura a forno;
- guarnizioni in elastomero estruso;
- faldale di coronamento.

EDIFICIO 5-6-8
30,00 30,00

30,00 30,00nr

A.12.1.AL15 Fornitura e posa in opera di lucernari, fissi, in profili estrusi in lega di
alluminio a taglio termico, compreso:
- specchiatura vetrata con vetrocamera di spessore mm 6-16-4, tipo
SUN-GUARD Guardian Low-E1.1, 67 clear od equivalenti;
- verniciatura a forno;
- guarnizioni in elastomero estruso;
- faldale di coronamento.

EDIFICIO 5-6-8
3,50*1,00 3,50
3,00*3,00 9,00

12,50 12,50m²

A.12.2 SERRAMENTI IN FERRO
A.12.2.FE10 Serramenti esterni in ferro ad un battente apribile, compreso:

- controtelaio in acciaio zincato,
- telaio in tubolare di acciaio zincato;
- pannello in doppia lamiera zincata di acciaio con interposto coibente;
- verniciatura a forno;
- guarnizioni in elastomero estruso,
- cerniere in alluminio;
- maniglia e chiusura con chiave.

EDIFICIO 5-6-8

Tipo 01
6,00*1,40*2,30 19,32
Tipo 02
1,00*1,40*3,00 4,20

Tipo 03
1,00*1,40*2,30 3,22

Tipo 04
1,00*2,50*3,30 8,25
Tipo 05
1,00*1,60*3,30 5,28

Tipo 06
1,00*1,20*2,10 2,52
Tipo 07
2,00*2,90*4,10 23,78

66,57 66,57m²

A.12.2.FE15 Restauro di infissi esistenti con aperture a battenti e/o a wasistas,
compresa sostituzione delle lastre in vetro rotte e la verniciatura a
smalto.

EDIFICIO 5-6-8
14,00*1,65*3,50 80,85

80,85 80,85m²

SERRAMENTI INTERNIA.13

A.13.1 IN LEGNO
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A.13.1.01 Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 120 x 210,
compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata,
battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia
esterna ed interna, chiudiporta aereo idraulico a compasso, guarnizioni di
battuta.

EDIFICIO 5-6-8

Piano ammezzato
3,00 3,00

3,00 3,00nr

A.13.1.02 Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 75 x 210,
compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata,
battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia
esterna ed interna, serratura interna con aletta esterna con chiave
universale, segnalazione libero/occupato, guarnizioni di battuta.

EDIFICIO 5-6-8
Piano terreno
17,00 17,00

Piano ammezzato
14,00 14,00
Piano primo
10,00 10,00

41,00 41,00nr

A.13.1.04 Porta interna in legno ad un battente della dimensione di cm 90 x 210,
compreso controtelaio in legno, telaio in legno con finitura laccata,
battente in tamburato di legno rivestito in laminato plastico, maniglia
esterna, maniglia interna, serratura interna con aletta esterna con chiave
universale, nottolino ad oliva per apertura a semplice spinta, guarnizioni
di battuta.

EDIFICIO 5-6-8
Piano terreno
16,00 16,00

Piano ammezzato
35,00 35,00

Piano primo
35,00 35,00

86,00 86,00nr

Scale: pianerottoli e gradini

OPERE CIVILIA

PAVIMENTI E RIVESTIMENTIA.10

A.10.05 PAVIMENTI IN GOMMA E PVC
A.10.05.01 Fornitura in opera di pavimento in teli di gomma martellata, con

giunzione saldata, compresa la formazione di rasatura autilivellante.
2*1.60*2.80+2.10*1.20+1.50*2.00+2.50*2.90 21,73
(3*1.40+2*2.40+0.80)*2,00 19,60

41,33 41,33m²

A.10.09 RIVESTIMENTI DI SCALE IN CEMENTO
A.10.09.05 Pavimento pianerottoli scale in lastre di Trachite euganea dello spessore

indicato negli elaborati esecutivi, posato con malta su sottofondo in cls
preparato.

3,00*(1.90+2.40)*5,20 67,08

67,08a  r i p o r t a r e
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67,08r i p o r t o
2*1.80*2.60+1.80*1.60+2*2.40*2.10 22,32
2,00*(1.40+1.20)*2,50 13,00

102,40 102,40m²

A.10.09.20 Rivestimento di gradino in teli di gomma a bolli, a basso rilievo, con
applicato sul bordo parabordo antisdrucciolo in gomma.

45*1.20+42*0.90 91,80

91,80 91,80m

A.10.10 RIVESTIMENTI DI SCALE IN PIETRA - MARMO
A.10.10.10 Rivestimento di gradini costituiti da pedate in lastre di Peperino dello

spessore di cm 3 ed alzate in lastre di pietra d'Istria dello spessore di cm
10, inclusa la formazione del gradino in mattoni.

43*1.60+42*1.20+22*1.20 145,60

145,60 145,60m


